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duza moc > zwarta budowa
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ULTRA-SILENT

¥ | przytacze do ptéz

> Konstrukcja o nowoczesnej i praktycznej > Petna dostepnosc dla utatwienia szybkiego prowadzenia czynnosci
budowie. konserwacyjnych i serwisowych.

> Galwanicznie cynkowane nadwozie > Wyjatkowo efektywny uktad sterowania pneumatycznego opracowany przez
oraz wysokiej klasy system malarski firme ROTAIR stuzacy do automatycznej regulacji obrotow silnika w zaleznosci
zapewniajg doskonata ochrone od objetosci doprowadzanego powietrza.
antykorozyjng w dtugim czasie Ten system jest wysoce niezawodny i zapewnia niskie zuzycie paliwa.

uzytkowania.
> "INTELIGENTNY SYSTEM" Start/Stop dostarczany przez firme ROTAIR w celu

> Wymiary utatwiajace obstuge oraz unikniecia ryzyka niewtasciwych procedur podczas pracy.
zapewniajace optymalne stosunek
wielkosci do mocy. > Filtr separatora powietrza/oleju zapewnia doskonate rozdzielanie powietrza
od oleju.

> Filtry puszkowe utatwiajace
szybkie prowadzenie czynnosci
konserwacyjnych.
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wymiary >

L=6142mm/241.83"
W=1960mm/77,17"

H=2220mm /874"

ciezar»

3200 kg /7065 |bS (bez uktadu hamulcowego)
3250 kg / 7165 1bs (z uktadem hamulcowym)

MDVS 255C

= Mozliwos$é wyboru innych wartosci ciénienia roboczego do 14/15 bar oraz dwéch wartosci cisnienia

>
L=6142 mm/241,83"
W=1960mm/77,17"
H=2220 mm / 87.40"

>
3300 kg 7275 |bS (bez uktadu hamulcowego)
3350 kg 7385 Ibs Ibs (zukiadem hamulcowym)

255D

AT 8 bar 10 bar 12 bar 8 bar 10 bar 12 bar
Cisnienie robocze(+) 116 psi ‘ 145 psi ‘ 174 psi 116 psi ‘ 145 psi ‘ 174 pi
25,3 m3/min 22,7 m3/min | 20,5 m3/min 25,3 m3/min 22,7 m3/min 18 m3/min
Swobodny doptyw powietrza 893 cfm ‘ 802 cfm 723 cfm 893 cfm 802 cfm 636 cfm
Minimalne ci$nienie robocze 5,5 bar - 80 psi 5,5 bar - 80 psi
Przeniesienie napedu z silnika Naped bezposredni Naped bezposredni

Uktad chtodzenia sprezarki

Powietrze / Olej

Powietrze / Olej

lloé¢ oleju chtodzgcego

62,51-13.75 UK gal

62,51 -13.75 UK gal

Temperatura powietrza na wylocie

40°C - 105°F + Temperatura otoczenia

Zawory wylotowe

3x3/4'+1x2"

40°C - 105°F + Temperatura otoczenia

Poziom hatasu EECno 2000/14

>100 LWA

3x3/4+1x2"

Pojemnos¢ akumulatora

12V - 750A-100Ah (EN)

>100 LWA

Pojemnos¢ zbiornika paliwa

3801 - 83.59 UK gal

12V - 750A-100Ah (EN)

3801 - 83.59 UK gal

Zuzycie

32,9 1/h - 7.24 UK gal/h (11,5 godzin pracy)

31,91/h - 7.02 UK gal/h (11,9 godzin pracy)

SILNIK WYSOKOPREZNY / WARUNKI PRACY

Marka silnika CUMMINS DEUTZ

Typ silnika QsB6.7 BF6M 1013FC

Uktad silnika 4-suwowy, rzedowy 4-suwowy, rzedowy
Emisje Stage lll A / Tier 3 Interim Stage Ill A / Tier 2 Interim
Pojemnos¢ skokowa 6700 cm3 7100 cm3

Liczba cylindrow 6 6

Zasysanie

Chfodnica miedzystopniowa powietrza dotado-
Wujacego

Chtodnica miedzystopniowa powietrza dotadowujacego

Maks. moc silnika

194 kW - 262 KM (@ 2200 RPM)

190 kW - 257 KM (@ 2300 RPM)

12300 RPM

1300 RPM

Woda

341-748 UK gal

Olej

1451-3.19 UK gal

50°C - 122°F

1800 m n.p.m.

Maks. obroty silnika 2200 RPM

Min. obroty silnika 1400 RPM
Chtodzenie Woda
Pojemno$¢ uktadu chtodzenia 331-726 UK gal
Uktad smarowania Olej

Pojemno$¢ uktadu smarowania 141-3.08 UK gal
Maks. temperatura otoczenia 50°C - 122°F
Maks. wysokosc 1800 m n.p.m.
Min temperatura pracy -10°C / 14°F

-10°C / 14°F

Filtry powietrza i oleju sprezarki oraz filtry powietrza i oleju silnika

pracujg niezaleznie.

Jednostopniowy powiekszony filtr powietrza do sprezarki
zapewniajacy dobre filtrowanie doprowadzanego powietrza.
Opcjonalnie, dwustopniowy filtr powietrza do silnika.

Wstepny filtr paliwa z separatorem wody oraz drugi filtr
do czyszczenia paliwa w warunkach wysokiego zapylenia.

Chtodnica kombinowana umozliwiajaca chtodzenie oleju sprezarki

oraz ptynu do chtodnicy silnika..
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