
Lighting Towers
TRIME®

Typ pracy: HYBRYDOWY
Zbiornik paliwa 150 litrów
Akumulatory AGM 24Vdc 400 Ah

3800 sqm
LED TECHNOLOGY

Budowy i
miejsca pracy

Specjalne
wydarzenia

Kopalnie i
rafinerie

Zastosowania
wojskowe

  

LineHYBRID

PRO

6x150W - LED - 8,5M
BOX-HYBRID



HYBRID Line

• Wielokierunkowo regulowane i odchylane 
reflektory
• 7-sekcyjna hydrauliczna wieża pionowa 8,5m, 
obracana o 340°
• Standardowy czujnik światła do automatycznego 
uruchamiania i zatrzymywania
• Konstrukcje metalowe ocynkowane
• Powłoka proszkowa o grubości 80 µm
• Bardzo kompaktowe wymiary, do 22 jednostek na 
ciężarówkę
• Centralne ucho do podnoszenia wzdłużnego i 
poprzecznego
kieszenie na wózki widłowe zapewniające efektywną 
obsługę
• Plug & play, oznaczone kolorami kable i złącza
• Główny zwinięty kabel prowadzony, aby uniknąć 
uszkodzenia
podczas pracy wieży
• Cyfrowy panel sterowania i wskaźnik poziomu 
paliwa
• Wyłącznik automatyczny do zabezpieczenia 
elektrycznego przed przeciążeniem
• Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego
• Zbiornik całkowicie obwałowany, 110%
• Certyfikowana stabilność przy wietrze do 110 km/h
• 4 wysuwane stabilizatory z możliwością regulacji 
wysokości
• Na poziomach pokładowych w celu uzyskania 
wskazówek podczas stabilizacji

CECHY6x150W - LED - 8,5M

11 h
running time
without noise

3800
illuminated area

sqm

Wymiary & waga
Wymiary min (mm) Wymiary max(mm) Waga (kg)

1200x1200x2560 (LxWxH) 2520x2520x8500 (LxWxH) 1150

Oświetlenie
Typ Moc (każda) Ilość reflektorów Poziom IP Oświetlona pow. m2  Opcje

Led 150W 6 67 3800 Timer

Maszt 
Typ podnoszenia Maks. wysokość Maks. prędkość wiatruObrót

Hydraulic 8,5 m 110 km/h 340°

Akumulatory
Typ Ilość akumulatorów Akumulator Oczekiwany cykl pracy baterii Oczekiwana żywotność baterii

AGM 4 24 Vdc 400 Ah 500 9500

Alternator 
Model Rated Output  Frequency  Napięcie Klasa izolacji Stopień ochrony

Linz Alumen SB 3,5kVA 50Hz 230 V H IP 23

REDUCTION
CO2 emissions

before refill
608 h

RUNNING TIME

Silnik
Model Paliwo Obr./min Pojemność zbiornika(l) Spalanie (l/h) Hałas przy 7 m

Kubota Z482* Diesel 1500 150 0,55 l/h 0-62

70% 
Reduction in
full costs

22units 
per truck

Tryb hybrydowy
Czas pracy na
akumulatorze

Czas pracy przed 
ponownym
napełnieniem

Czas ładowania
przy włączonych
diodach LED

Czas ładowania
przy wyłączonych
diodach LED

Pełny cykl ładowania
rozładowania

Zużycie w trybie
hybrydowym

11 h 608 h 11 h 8 h 19 h 0,23 l/h

Kg 1150

8,5 m
maks wys.

150L-0,55L/h
Zbiornik

Akumulatory
AGM

PRO

from battery
11 h

RUNNING TIME

Fuel Tank capacity 150 L

*Może się różnić w zależności od dostępności towaru. Jednakże ostatecznie zostanie użyta główna, równoważna marka Yanmar
Trime zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych, elementów i projektu bez uprzedzenia. Zdjęcia produktów mają charakter wyłącznie poglądowy.

BOX-HYBRID

Potrzebujesz szybkiej konsultacji?
Po prostu zadzwoń.

+48 603 442 277

Amin Power Energy 
Zielone Wzgórze 6

67-210 GŁOGÓW
www.powerenergy.com.pl




