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Osiągi maszyny bez wyposażenia opcjonalnego, na poziomie morza i temperaturze 20°C.
Wymiary i masy podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają jedynie charakter poglądowy.

PILOTY ZDALNEGO STEROWANIA 

PILOTY Z KABLEM 

PILOTY BEZPRZEWODOWE

037.2
Kompaktowy pilot na kabel. Pasuje do maszyn typu „wciagarka”.
Przyciski pociągnij/zwolnij i przycisk zatrzymania awaryjnego. 
10-metrowy kabel połączeniowy.

037
Zdalne sterowanie za pomocą kabla. Pasuje do maszyn „wciagarka”. 
Sterowanie jest wyposażone:

01 Wyświetlacz do odczytu siły uciągu, licznika i prędkościomierza.
02 Uruchamianie/zatrzymywanie silnika.
03 Zmiana prędkości silnika.
04 Sterowanie regulacją siły naciągu (tylko z maszyną z opcją 082).

· Dwa przyciski do sterowania obrotami kabestanów
· Regulacja prędkości
· Kontrola prędkości
· Kabel zapasowy do podłączenia sterowania radiowego do maszyny 

w przypadku awarii radia
· Wyświetlacz do odczytu siły uciągu, licznika i prędkościomierza.

038.1
Zdalne sterowanie radiowe pasujące do maszyn typu „wciagarka”. 
Maksymalny zasięg działania: do 100 m.
Sterowanie radiowe jest wyposażone w:

(Niekompatybilny z opcją maszyny 082). 
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• Mini joystick do sterowania obrotami kabestanów
• Regulacja prędkości
• Przycisk zatrzymania awaryjnego
• Kabel zapasowy do podłączenia pilota radiowego do urządzenia w 

przypadku awarii radia

038
Zdalne sterowanie radiowe pasujące do maszyn typu „wciagarka”. 
Maksymalny zasięg działania: do 100 m.
Sterowanie radiowe jest wyposażone w:

01    Wyświetlacz do odczytu siły uciągu, licznika i prędkościomierza.
02 Uruchamianie/zatrzymywanie silnika.
03     Zmiana prędkości silnika.
04     Sterowanie regulacją siły naciągu (tylko z maszyną z opcją 082).

URZĄDZENIA OPCJONALNE

• Minijoystick do sterowania obrotami kabestanów
• Kontrola regulacji prędkości
• Kontrola regulacji prędkości

• 10-metrowy przewód przyłączeniowy

URZĄDZENIA OPCJONALNE
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