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WCIĄGARKI   HYDRAULICZNE  NA  ULTRA  ODLEGŁOŚCI

WYCIĄGARKI   HYDRAULICZNE

3

STRESZCZENIE

600  kN

MODEL

P30.U

Ponad  1000m

UKŁADANIE  KABLA

UP50-E

MODEL

MODEL

UP150

30  kN

Ponad  1000m

8  -  12  kN

ø  12  mm  x  1000  m

UP100

UKŁADANIE  KABLA

100  kN

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  KABLA

UP400

MAKSYMALNA  POJEMNOŚĆ  LINY

Ponad  1000m

Ponad  1000m

UP30

P50.U

MAKSYMALNA  POJEMNOŚĆ  LINY

Ponad  1000m

MODEL

UKŁADANIE  KABLI  I   RUR

P100.U

UPR100

UP200

50  kN

Ponad  1000m

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  KABLA

MODEL

150  kN

Ø  80  mm

UKŁADANIE  KABLA

UP600

Ponad  1000m

UP40

POJEMNOŚĆ

P200.U  

P400.U

F224

MODEL

P150.U

POJEMNOŚĆ

MAKSYMALNA  POJEMNOŚĆ  LINY

P600.U

Ø  150  mm

UKŁADANIE  KABLA

MAKSYMALNA  POJEMNOŚĆ  LINY

P20.U

MODEL

Ø 8  mm  x  1000  m

Ø 10  mm  x  1000  m

Ø 12  mm  x  1000  m

UKŁADANIE  KABLI  I   RUR

ODZYSKIWANIE  KABLI

Ø  14  mm  x  1100  m

Ø  16  mm  x  1000  m

Ø 18  mm  x  600  m  

Ø 22  mm  x  1000  m

Ø 32  mm  x  1000  m

Ø  38  mm  x  700  m

UP50

20  kN

200  kN  

400  kN

POJEMNOŚĆ

MAKSYMALNA  POJEMNOŚĆ  LINY

UP100.B

POJEMNOŚĆ

100  kN 

HYDRAULICZNY  DOPYCHACZ        KABLI / PIESEK KABLOWY 

WCIĄGARKI ELEKTRYCZNE

SIŁA

50  kN

WCIĄGARKI   HYDRAULICZNE

SIŁA

30  kN

40  kN

50  kN

SIŁA

100  kN

100  kN

150  kN  

200  kN

400  kN

600  kN

Ponad  1000m

www.omac-italy.pl

www.omac-italy.pl
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INDEKS

33

21

07

37

11

31

43
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DODATKOWE  WYPOSAŻENIE  MASZYNY

HYDRAULICZNY DOPYCHACZ   KABLI / PIESEK KABLOWY

 WYCIĄGARKI   HYDRAULICZNE / ODZYSKIWANIE 

WCIĄGARKI   HYDRAULICZNE

WCIĄGARKI  HYDRAULICZNE  NA  ULTRA  ODLEGŁOŚCI

URZĄDZENIA  STANDARDOWE

WCIĄGARKI  W  PEŁNI  ELEKTRYCZNE

www.omac-italy.pl


6



WCIAGARKA  W  PEŁNI  ELEKTRYCZNA

www.omac-italy.pl 7

www.omac-italy.pl
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WCIAGARKA  W  PEŁNI  ELEKTRYCZNA

www.omac-italy.pl 9 1151-0  •  ks.  01-22

·
·

·

·

·

3880  x  1820  x  1640  mm MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

Dodatkowy  akumulator  litowo-jonowy.  Pojemność  =  200  Ah.  

Akumulator  litowo-jonowy- . Pojemność  =  400  Ah.

przy zamówieniu z wciagarką

2  x  Ø  215  mm MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE

48  V

Drukarka  z  akcesoriami

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  LINY

NAPIĘCIE  BATERII

1500m

KAPSTANY

ZASILANIE  ELEKTRYCZNE  akumulator  litowo-jonowy  

(LiFePO₄)  akumulator  200  Ah

Kabestany  stalowe  wielorowkowe  

Panel  sterowania  wyposażony  we  wbudowany  przyrząd  elektroniczny  DEG  4,0  -  7''  duży  

kolorowy  wyświetlacz  graficzny  oraz  port  USB  

Ładowarka  pokładowa  230  V/48  V  jednofazowa  w  komplecie  z  5  m  kablem  i  wtyczką  

Całkowicie  otwierane  osłona  z  materiału  kompozytowego  

Elektroniczne  obejście  przyrządów elektronicznych  

Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  siły.

Rolki prowadzące  linę . 

Wbudowana  zwijarka  z  automatycznym  nawijaniem  liny  Podwozie  z  pojedynczą  

amortyzowaną  osią,  regulowanym  dyszlem  holowniczym,  hamulcem  najazdowym  i  światłami  

przystosowanymi  do  holowania  po  drogach  (z  wyłączeniem  homologacji-rejestracji)

Cztery  regulowane  stabilizatory  mechaniczne

Punkty  mocowania  i  podnoszenia

OLS  —  system  łącza  OMAC.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  diagnostyka.

092.8

WAGA  (BEZ  LINY)

6  m/min

800m

W  komplecie  z  5-metrowym  kablem  i  wtyczką.

Ø  14  mm

Ø 12  mm

Ø              10  mm

PRĘDKOŚĆ  PRZY  MAKSYMALNYM  UCIĄGU14  mm

4  H  @  230  V  jednofazowe

092.11               Ładowarka  trójfazowa  400  V/48 V.

069,5

DOŁADOWANIE

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys

POJEMNOŚĆ  LINY  STALOWEJ:

1000m

50  m/min

092.9

Pilot  radiowy.  W  komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  

długości  5  m.
107

Dostarczany  oddzielnie  jako  alternatywa  dla  standardowego.

038.1

ZASILANIENIE 

POJEMNOŚĆ

50  kN

1600  kg

Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.
*

14  mm

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

LINA  MAX UCIĄG

KONFIGURACJA

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  50  m/min

2  x  Ø 215  mm

MAKSYMALNY  

UCIĄG  50  kN

KAPSTANY

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

·

·

·

·

·

UP50-E  MAKS.  UCIĄG  50  KN
W  pełni  elektryczna wciągarka  50  kN.  Przystosowana  do  ciągnięcia  jednej  liny  przy  układaniu  podziemnych  

kabli  transmisyjnych  i  przewodów  światłowodowych. Zero  emisji,  zero  hałasu  i  100%  zieleni.

ZWIJARKA

CECHY PARAMETRY  WCIĄGANIA

www.omac-italy.pl


10



WCIĄGARKI  HYDRAULICZNE

11www.omac-italy.pl

www.omac-italy.pl


LINA MAX ŚREDNICA  

10  mm

MAKSYMALNA  

SIŁA  30  kN

KAPSTANY
2  x  Ø 200  mm

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  60  m/min

URZĄDZENIA  OPCJONALNEKONFIGURACJA

Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.
Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.

·

·
·

·

·

CECHY

ZWIJARKA

PARAMETRY  WCIĄGANIA

SILNIK

WCIĄGARKA   HYDRAULICZNA

www.omac-italy.pl 12 1128-0  •  ks.  00-22

·

·

·

·

·

·

Diesel

082

30  kN

107

MOC *

Rolka  prowadząca  linę

UP30  MAKSYMALNE UCIĄG 30 KN

Wciągarka hydrauliczna 30 kN. Przystosowana do ciągnięcia jednej liny przy układaniu 
podziemnych kabli transmisyjnych i przewodów światłowodowych.

1000 m

Drukarka  z  akcesoriami

1250  kg

Bezpieczny  hamulec  hydrauliczny

OLS  —  system  łącza  OMAC.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  diagnostyka.

18,8  kW /  18,8  kW

038.1

·  Punkty  kotwiczenia  i  podnoszenia

STARTOWY

10  mm

5  kN

069,5

Podwozie  z  pojedynczą  amortyzowaną  osią,  regulowanym  dyszlem  holowniczym,  

hamulcem  najazdowym  i  światłami  przystosowanymi  do  holowania  po  drogach  (bez  

homologacji-rejestracji)

ZASILANIE 

700  m

Układ  chłodzenia  oleju

16  m/min  

60  m/min

2  x  Ø  200  mm

12  V

CHŁODZENIE

Kompaktowy  pilot  na  kabel.  Długość  kabla  =  10  m  Pilot  radiowy.  W  

komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  długości  5  m.

KAPSTANY 

MAKSYMALNA ŚREDNICA  

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys 

WAGA  (BEZ  LINY)

Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  wagowych

Cztery  regulowane  stabilizatory  mechaniczne

Zmotoryzowany  gumowy  system  gąsienicowy.  W  komplecie  z  przednim  pługiem  

hydraulicznym  i  zdalnym  sterowaniem  radiowym  dla  układu  gąsienicowego  i  operacji  

ciągnięcia  maszyny.

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE PRĘDKOŚĆ 

PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU 

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

SIŁA UCIĄGU  PRZY MAX PRĘDKOŚCI

POJEMNOŚĆ  LINY STALOWEJ: 

Ø 8  mm

Ø 10  mm

Elektroniczne  obejście  instrumentu

woda

Kabestany  stalowe  wielorowkowe  

Panel  kontrolny  wyposażony  we  wbudowany  przyrząd  elektroniczny  DEG  4.0  -  7''  duży  

graficzny  kolorowy  wyświetlacz  oraz  port  USB
Metaliczna  osłona

Wbudowana  nawijarka  szpuli  z  automatycznym  nawijaniem  liny

Urządzenie  do  renowacji  rur.  Nadaje  się  do  ustawienia  maks.  siła  uciągu  

pozwalająca  na  utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min.

3450  x  1530  x  1474  mm

051.3

037.2

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

www.omac-italy.pl


2  x  Ø  215  mm

MAKSYMALNA  

SIŁA  40  kN

KAPSTANY

12  mm
LINA MAX ŚREDNICA

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  65  m/min

KONFIGURACJA

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

·

·

·

·

·

Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.
Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.

PARAMETRY  WCIĄGANIA

SILNIK

CECHY

ZWIJARKA

UP40 MAKSYMALNY UCIĄG 40  KN

WCIĄGARKA  HYDRAULICZNA

www.omac-italy.pl 13 1145-0  •  ks.  11-22

·

·

·

·

·

·

·

5  kN

woda

1250  kg

STARTOWY

*

107

Wciągarka  hydrauliczna 40  kN. Przystosowana do ciągnięcia  jednej liny przy układaniu 
podziemnych  kabli transmisyjnych  i  przewodów światłowodowych.

12  mm

MOC

038.1

082

12  V

18,8  kW /  18,8  kW

40  kN

1000m

Kabestany  stalowe  wielorowkowe  

Panel  kontrolny  wyposażony  we  wbudowany  przyrząd  elektroniczny                                                                       

Duży,  kolorowy  wyświetlacz  graficzny  DEG  4,0  -  7''  oraz  port  USB  

Całkowicie  otwierana  pokrywa  z  materiału  kompozytowego  

Elektroniczne  obejście  przyrządów  

Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  wagowych  

Bezpieczny  hamulec  hydrauliczny  

Układ  chłodzenia  oleju  

Rolka  prowadząca  linę  

Wbudowana  nawijarka  szpuli  z  automatycznym  zwijaniem  liny  

Podwozie  z  pojedynczą  osią  amortyzowaną,  dyszlem  regulowanym,  hamulcem  

najazdowym  i  światłami  przystosowanymi  do  holowania  po  drogach  (bez  

homologacji-rejestracji)

Cztery  regulowane  stabilizatory  mechaniczne  

Punkty  kotwiczenia  i  podnoszenia

3450  x  1530  x  1474  mm

CHŁODZENIE

12  m/min  

65  m/min

ZASILANIE

2  x  Ø  215  mm

Diesel

037.2

069,5

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE

PRĘDKOŚĆ PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU 

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX  PRĘDKOŚCI

POJEMNOŚĆ  LINY STALOWEJ: 

Ø 8  mm

Ø10  mm

Ø12  mm

Kompaktowy  pilot  na  kabel.  Długość  kabla  =  10  m  Pilot  radiowy.     

W komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  długości  5  m.

Drukarka  z  akcesoriami 

Urządzenie  do  renowacji  rur.  Nadaje  się  do  ustawienia  maks.  siła  uciągu  

pozwalająca  na  utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min. 

Zmotoryzowany  gumowy  system  gąsienicowy.  W  komplecie  z  przednim  pługiem  

hydraulicznym  i  zdalnym  sterowaniem  radiowym  dla  układu  gąsienicowego  i  

operacji  ciągnięcia  maszyny. 

OLS  —  system  łącza  OMAC.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  diagnostyka.

1300m

051.3

KAPSTANY 

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  LINY 

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys 

WAGA  (BEZ  LINY)

700  m

www.omac-italy.pl


2  x  Ø  215  mm

MAKSYMALNY  

UCIĄG  50  kN

KAPSTANY

14  mm

LINA  MAKSYMALNA

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  80  m/min

KONFIGURACJA

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

·

·

·

·

·

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

CECHY

ZWIJARKA SILNIK

PARAMETRY  WCIĄGANIA

1149-0  •  ks.  00-22www.omac-italy.pl 14

·

·

·

·

·

·

·

8  kN

CHŁODZENIE

3880  x  1820  x  1640  mm

*

Urządzenie  do  renowacji  rur.  Nadaje  się  do  ustawienia  maks.  siła  uciągu  

pozwalająca  na  utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min.

UP50  MAKSYMALNY UCIĄG 50 KN

Wciągarka  hydrauliczna 50  kN. Przystosowana do ciągnięcia  jednej liny przy układaniu podziemnych  
kabli transmisyjnych  i  przewodów światłowodowych.

woda

2  x  Ø  215  mm

038.1

STARTOWY

051.3

MOC

50  kN

13  m/min  

80  m/min

1000m

Drukarka  z  akcesoriami

OLS  —  system  łącza  OMAC.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  diagnostyka.

Kabestany  stalowe  wielorowkowe  

Panel  kontrolny  wyposażony  we  wbudowany  przyrząd  elektroniczny                                                                       

Duży,  kolorowy  wyświetlacz  graficzny  DEG  4,0  -  7''  oraz  port  USB       

Całkowicie  otwierana  pokrywa  z  materiału  kompozytowego  

Elektroniczne  obejście  przyrządów  

Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  wagowych  

Bezpieczny  hamulec  hydrauliczny  

Układ  chłodzenia  oleju  

Rolka  prowadząca  linę  

Wbudowana  nawijarka  szpuli  z  automatycznym  zwijaniem  liny  

Podwozie  z  pojedynczą  osią  amortyzowaną,  dyszlem  regulowanym,  hamulcem  

najazdowym  i  światłami  przystosowanymi  do  holowania  po  drogach  (bez  

homologacji-rejestracji)

Cztery  regulowane  stabilizatory  mechaniczne  

Punkty  kotwiczenia  i  podnoszenia

12  V

14  mm

Ø 14 mm 

Ø12 mm 

Ø  10  mm

107

1700  kg

POJEMNOŚĆ  LINY  STALOWEJ:

26  kW /  36  kW

ZASILANIE

037.2

082

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE PRĘDKOŚĆ 

PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

SIŁA UCIĄGU  PRZY MAX PRĘDKOŚCI

069,5

Diesel

Kompaktowy  pilot  na  kabel.  Długość  kabla  =  10  m  Pilot  radiowy.  W  

komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  długości  5  m.

800m

Zmotoryzowany  gumowy  system  gąsienicowy.  W  komplecie  z  przednim  pługiem  

hydraulicznym  i  zdalnym  sterowaniem  radiowym  dla  układu  gąsienicowego  i  

operacji  ciągnięcia  maszyny.

KAPSTANY MAKSYMALNA  

ŚREDNICA  LINY 

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys 

WAGA  (BEZ  LINY)

1500m

www.omac-italy.pl


2  x  Ø  300  mm

MAKSYMALNA  

SIŁA  100  kN

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

KAPSTANY

KONFIGURACJA

16  mm

LINA  MAKSYMALNA

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  50  m/min

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

·

·

·

·

·

·

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

PARAMETRY WCIĄGANIA

ZWIJARKA

CECHY

SILNIK

WCIĄGARKA  HYDRAULICZNA

www.omac-italy.pl 15 1159-0  •  ks.  00-22

·

·

·

·
·

·

4385  x  1760  x  1615  mm

STARTOWY

ZASILANIE

037.2

107

UP100.B  MAKS.  UCIĄG  100  KN

Wciągarka  hydrauliczna 100 kN. Przystosowana do ciągnięcia  jednej liny przy układaniu podziemnych  kabli transmisyjnych  i  przewodów światłowodowych..

12  V

069,5

50  m/min

2300  kg

Diesel

850m

CHŁODZENIE

100  kN

POJEMNOŚĆ  LINY  STALOWEJ:

082

2  x  Ø  300  mm 

16  mm

*

KAPSTANY MAKSYMALNA  

ŚREDNICA  LINY 

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys 

WAGA  (BEZ  LINY)

woda

MOC

1500m

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE PRĘDKOŚĆ 

PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU 

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX  PRĘDKOŚCI

051.3

Kompaktowy  pilot  na  kabel.  Długość  kabla  =  10  m  Pilot  radiowy.         

W  komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  długości  5  m.

Drukarka  z  akcesoriami

Urządzenie  do  renowacji  rur.  Nadaje  się  do  ustawienia  maks.  siła  uciągu  

pozwalająca  na  utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min. 

Zmotoryzowany  gumowy  system  gąsienicowy.  W  komplecie  z  przednim  pługiem  

hydraulicznym  i  zdalnym  sterowaniem  radiowym  dla  układu  gąsienicowego  i  operacji  

ciągnięcia  maszyny.

OLS  —  system  łącza  OMAC.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  diagnostyka.

20  kN /  25  kN

*

31  kW /  42  kW

1100m

Ø 16  mm 

Ø 14  mm 

Ø  12  mm

038.1

10  m/min /  12,5  m/min

Kabestany  stalowe  wielorowkowe  

Panel  sterowania  z  wbudowanym  przyrządem  elektronicznym  DEG  4.0  -  7''  

duży  graficzny  kolorowy  wyświetlacz  i  port  USB  

Metalowa  obudowa

Elektroniczne  obejście  instrumentu

Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  wagowych

Bezpieczny  hamulec  hydrauliczny

Układ  chłodzenia  oleju

Rolka  prowadząca  linę

Wbudowana  nawijarka  szpuli  z  automatycznym  nawijaniem  liny

Podwozie  z  amortyzowaną  osią  tandemową,  regulowanym  dyszlem  holowniczym,  

hamulcem  najazdowym  i  światłami  przystosowanymi  do  holowania  po  drogach  

(bez  homologacji-rejestracji)

Cztery  regulowane  stabilizatory  mechaniczne

Punkty  kotwienia  i  podnoszenia

*

www.omac-italy.pl


2  x  Ø  350  mm

MAKSYMALNA  

SIŁA  100  kN

KONFIGURACJA

KAPSTANY

18  mm

LINA  MAKSYMALNA

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  30  m/min

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

·
·
·
·
·
·

·

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

SILNIK

CECHY PARAMETRY  WCIĄGANIA

UP100 MAKSYMALNY UCIĄG  100 KN

WCIĄGARKA  HYDRAULICZNA

www.omac-italy.pl 16 116B-0  •  ks.  00-22

·

·

·

·

*

42  kW /  55  kW

CHŁODZENIE

*

Wciągarka hydrauliczna 100 kN. Przystosowana do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych kabli przesyłowych  i  renowacji  rur.

ZASILANIE

5140  x  1985  x  1975  mm

037.2

*

woda

Diesel

2  x  Ø  350  mm

1000m

MOC

051.3

100  kN 

12  m/min /  16  m/min  

30  m/min

min  40  kN /  50  kN

ZWIJARKA
POJEMNOŚĆ LINY STALOWEJ: 

Ø 18  mm

Ø  16  mm

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE PRĘDKOŚĆ 

PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU 

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

 SIŁA UCIĄGU PRZY  MAX.  PRĘDKOŚCI

STARTOWY

005.1CE     Podwozie  z  amortyzowaną  osią  tandemową,  dyszlem  o  regulowanej  wysokości 

·  Punkty  kotwiczenia  i  podnoszenia

082

KAPSTANY MAKSYMALNA  

ŚREDNICA  LINY WYMIARY  

dł.  x  szer.  x  wys 

WAGA  (BEZ  LINY)

107

069,5

3100  kg

12  V

600  m

układem  hamulcowym,  układem  ABS  oraz  światłami  przystosowanymi  do  holowania  

maszyny  po  drogach  z  prędkością  max.  prędkość  80  km/godz.  

Zestaw  z  homologacją  typu  WE. Homologacja  -  Rejestracja  wykluczona     

Kompaktowy  pilot  na  kablu.  Długość  kabla  =  10  m  Pilot  radiowy.  W  komplecie  z  

wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  długości  5  m.

Drukarka  z  akcesoriami

Urządzenie  do  renowacji  rur.  Nadaje  się  do  ustawienia  maks.  siła  uciągu  

pozwalająca  na  utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min. 

Zmotoryzowany  gumowy  system  gąsienicowy.  W  komplecie  z  przednim  pługiem  

hydraulicznym  i  zdalnym  sterowaniem  radiowym  dla  układu  gąsienicowego  i  operacji  

ciągnięcia  maszyny.

OLS  —  system  łącza  OMAC.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  diagnostyka.

18  mm

Kabestany  stalowe  wielorowkowe  

Panel  kontrolny  wyposażony  we  wbudowany  przyrząd  elektroniczny  DEG  4.0  -  

7''  duży  graficzny  kolorowy  wyświetlacz  oraz  port  USB

Metaliczna  osłona

Elektroniczne  obejście  instrumentu

Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  wagowych

Bezpieczny  hamulec  hydrauliczny

Układ  chłodzenia  oleju

Rolka  prowadząca  linę

Wbudowana  nawijarka  szpuli  z  automatycznym  nawijaniem  liny 

Podwozie ze sztywną osią tandemową, regulowanym dyszlem i ręcznym hamulcem  

postojowym przystosowane do  holowania  z  małą  prędkością  w  miejscu  pracy 

Cztery  regulowane  stabilizatory  mechaniczne

038.1

www.omac-italy.pl


2  x  Ø 350  mm

MAKSYMALNA  

SIŁA  150  kN

KAPSTANY

18  mm
LINA  MAKSYMALNA

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  30  m/min

KONFIGURACJA

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

·

·

·

·

·

·

·

·

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

CECHY

SILNIKZWIJARKA

PARAMETRY  WCIĄGANIA

WCIĄGARKA  HYDRAULICZNA

17 116C-0•  rew.  00-22www.omac-italy.it

·

·

·

·

Diesel

MOC

038.1

UP150  MAKSYMALNY UCIĄG 150 KN

Wciągarka hydrauliczna 150 kN.  Przystosowany do ciągnięcia jednej liny przy układaniu 
podziemnych kabli przesyłowych i renowacji rur.

037.2

3200  kg 40  kN /  50  kN

42  kW /  55  kW

STARTOWY

18  mm *

600  m

005.1CE      Podwozie  z  amortyzowaną  osią  tandemową,  dyszlem  o  regulowanej  wysokości,  

ZASILANIEPOJEMNOŚĆ LINY STALOWEJ: 

Ø  18  mm

Ø 16  mm

051.3

150  kN 

8  m/min /  8  m/min  

30  m/min

2  x  Ø 350  mm

12  V

CHŁODZENIE

107

KAPSTANY MAKSYMALNA  

ŚREDNICA  LINY 

WYMIARY  dł. x szer. x  wys 

WAGA  (BEZ  LINY)

069,5

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE PRĘDKOŚĆ 

PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU 

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX PRĘDKOŚCI *

woda

układem  hamulcowym,  układem  ABS  oraz  światłami  przystosowanymi  do  holowania  

maszyny  po  drogach  z  prędkością  max.  prędkość  80  km/godz.  Zestaw  z  

homologacją  typu  WE. Homologacja  -  Rejestracja  wykluczona  

Kompaktowy  pilot  na  kablu.  Długość  kabla  =  10  m  Pilot  radiowy.  W  komplecie  z  

wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  długości  5  m.

Drukarka  z  akcesoriami

Urządzenie  do  renowacji  rur.  Nadaje  się  do  ustawienia  maks.  siła  uciągu  pozwalająca  

na  utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min. 

Zmotoryzowany  gumowy  system  gąsienicowy.  W  komplecie  z  przednim  pługiem  

hydraulicznym  i  zdalnym  sterowaniem  radiowym  dla  układu  gąsienicowego  i  operacji  

ciągnięcia  maszyny.

OLS  —  system  łącza  OMAC.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  diagnostyka.

*

Kabestany  stalowe  wielorowkowe  

Panel  sterowania  z  wbudowanym  przyrządem  elektronicznym  DEG  4.0  -  7''  duży  

graficzny  kolorowy  wyświetlacz  i  port  USB  

Metalowa  obudowa

Elektroniczne  obejście  instrumentu

Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  wagowych

Bezpieczny  hamulec  hydrauliczny

Układ  chłodzenia  oleju

Rolka  prowadząca  linę

Wbudowana  nawijarka  szpuli  z  automatycznym  nawijaniem  liny 

Podwozie  ze  sztywną  osią  tandemową,  regulowanym  dyszlem  i  ręcznym  hamulcem  

postojowym  przystosowane  do  holowania  z  małą  prędkością  w  miejscu  pracy Cztery  

regulowane  stabilizatory  mechaniczne

Punkty  kotwienia  i  podnoszenia

5140  x  1985  x  1975  mm

082

1000m

www.omac-italy.pl


2  x  Ø  380  mm

MAKSYMALNA  

SIŁA  200  kN

KAPSTANY

22  mm
LINA  MAKSYMALNA

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  21  m/min

KONFIGURACJA

Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.
*

·

·
·
·
·

·

·

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

CECHY

SILNIK

PARAMETRY  WCIĄGANIA

WCIĄGARKA  HYDRAULICZNA

www.omac-italy.pl 1168-0•  reż.  00-2218

·

·
·

·

*

Diesel

200  kN

MOC

038.1

UP200 MAKSYMALNY UCIĄG 200 KN

Wciągarka  hydrauliczna 200 kN. Przystosowana do ciągnięcia jednej liny przy układaniu 
podziemnych kabli przesyłowych  i renowacji rur.

037.2

4300  kg

55  kW /  55  kW

Podwozie  ze  sztywną  osią  tandemową,  regulowanym  dyszlem  holowniczym  i  ręcznym  

hamulcem  postojowym  przystosowane  do  holowania  z  małą  prędkością  w  miejscu  pracy

STARTOWY

8  m/min /  8  m/min  21  m/

min /  30  m/min

1500m

Rolka  prowadząca  linę

005.1CE      Podwozie  z  amortyzowaną  osią  tandemową,  dyszlem  o  regulowanej  wysokości  

ZASILANIE
ZWIJARKA
POJEMNOŚĆ LINY STALOWEJ:� 

Ø18  mm

Ø  22  mm

051.3

*

2  x  Ø  380  mm�

22  mm

12  V

CHŁODZENIE

Kabestany  stalowe  wielorowkowe 

 Panel  sterowania  z  wbudowanym  przyrządem  elektronicznym  DEG  4.0  -  7''  

duży  graficzny  kolorowy  wyświetlacz  i  port  USB  

Metalowa  obudowa

Elektroniczne  obejście  instrumentu 

Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  wagowych 

Bezpieczny  hamulec  hydrauliczny

·  Punkty  kotwiczenia  i  podnoszenia 107

KAPSTANY MAKSYMALNA  

ŚREDNICA  LINY 

WYMIARY  dł.  x szer.x  wys 

WAGA  (BEZ  LINY)

Wbudowana  nawijarka  szpuli  z  automatycznym  nawijaniem  liny

069,5

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE PRĘDKOŚĆ 

PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU 

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX PRĘDKOŚCI 55  kN

woda

układem  hamulcowym,  układem  ABS  oraz  światłami  przystosowanymi  do  holowania  

maszyny  po  drogach  z  prędkością  max.  prędkość  80  km/godz.  Zestaw  z  

homologacją  typu  WE. Homologacja  -  Rejestracja  wykluczona  

Kompaktowy  pilot  na  kablu.  Długość  kabla  =  10  m  Pilot  radiowy.  

W  komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  długości  5  m.

Drukarka  z  akcesoriami

Urządzenie  do  renowacji  rur.  Nadaje  się  do  ustawienia  maks.  siła  uciągu  

pozwalająca  na  utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min. 

Zmotoryzowany  gumowy  system  gąsienicowy.  W  komplecie  z  przednim  pługiem  

hydraulicznym  i  zdalnym  sterowaniem  radiowym  dla  układu  gąsienicowego  i  

operacji  ciągnięcia  maszyny.

OLS  —  system  łącza  OMAC.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  

diagnostyka.

*

Układ  chłodzenia  oleju

Cztery  regulowane  stabilizatory  mechaniczne

4890  x  2170  x  1990  mm

082

1000m

www.omac-italy.pl


URZĄDZENIA  OPCJONALNE

38  mm

KAPSTANY

MAKSYMALNA  

SIŁA  400  kN

2  x  Ø  525  mm

KONFIGURACJA

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  20  m/min

LINA  MAKSYMALNA

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

·

·

·
·

·

·
·

·

Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.
Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.

PARAMETRY  WCIĄGANIACECHY

SILNIKZWIJARKA

WCIĄGARKA  HYDRAULICZNA

www.omac-italy.pl 19 1311-0  •  ks.  00-22

·

·

·

·

6545  x  2500  x  2965  mm

700  m

Diesel
*

Długość  kabla  =  10  m.

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE

*

038.1

woda

Drukarka  z  akcesoriami

Urządzenie  do  renowacji  rur.  Nadaje  się  do  ustawienia  maks.  siła  uciągu  

pozwalająca  na  utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min.

OLS  —  system  łącza  OMAC.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  diagnostyka.

12  V

PRĘDKOŚĆ PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU

037

400  kN 

7  m/min /  8,2  m/min  

20  m/min

2  x  Ø  525  mm

CHŁODZENIE

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX PRĘDKOŚCI

ZASILANIE

Pilot  radiowy.  W  komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  długości  

5  m.

082

107

STARTOWY

38  mm *

1000m

Zmotoryzowany  gumowy  system  gąsienicowy.  W  komplecie  z  przednim  pługiem  

hydraulicznym  i  zdalnym  sterowaniem  radiowym  dla  układu  gąsienicowego  i  operacji  

ciągnięcia  maszyny.

11250  kg 150  kN /  160  kN

97  kW /  105  kW

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

UP400 MAKSYMALNY UCIĄG 400  KN

Wciągarka hydrauliczna 400 kN. Przystosowana do ciągnięcia jednej  liny  przy układaniu 
podziemnych kabli przesyłowych i renowacji rur.

069,5

MOC

POJEMNOŚĆ LINY STALOWEJ: 

Ø32 mm

Ø   38  mm

Zdalne  sterowanie  za  pomocą  kabla.  W  komplecie  z  elektrycznym  joystickiem  do  

sterowania  kierunkiem  ciągnięcia  i  potencjometrem  do  regulacji  prędkości.

Kabestany  stalowe  wielorowkowe  

Panel  kontrolny  z  wbudowanym  przyrządem  elektronicznym  DEG  4.0  -  7''  duży  

graficzny  kolorowy  wyświetlacz  i  port  USB  

Metalowa  obudowa

Elektroniczne  obejście  instrumentu

Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  wagowych

Bezpieczny  hamulec  hydrauliczny

Układ  chłodzenia  oleju

Rolka  prowadząca  linę

Wbudowana  nawijarka  szpuli  z  automatycznym  nawijaniem  liny 

Podwozie  ze  sztywną  osią  tandemową,  regulowanym  dyszlem  i  ręcznym  hamulcem  

postojowym  przystosowane  do  holowania  z  małą  prędkością  w  miejscu  pracy 

Cztery  regulowane  stabilizatory  hydrauliczne

Punkty  kotwienia  i  podnoszenia

051.3

KAPSTANY 

MAKSYMALNA  ŚREDNICA LINY 

WYMIARY dł.x szer. x  wys 

WAGA  (BEZ  LINY)

www.omac-italy.pl


URZĄDZENIA  OPCJONALNE

38  mm

KAPSTANY

MAKSYMALNA  

SIŁA  600  kN

2  x  Ø  600  mm

KONFIGURACJA

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  13,5  m/min

LINA  MAKSYMALNA

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

·
·

·

·

·

·

·

·

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

PARAMETRY  WCIĄGANIACECHY

SILNIKZWIJARKA

WCIĄGARKA  HYDRAULICZNA

1316-0  •  ks.  00-22www.omac-italy.pl 20

·

·
·

6545  x  2500  x  2965  mm

700  m

Diesel
*

Długość  kabla  =  10  m.

Rolka  prowadząca  linę

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE

038.1

woda

Podwozie  ze  sztywną  osią  tandemową,  regulowanym  dyszlem  i  ręcznym  hamulcem  

postojowym  przystosowane  do  holowania  z  małą  prędkością  w  miejscu  pracy

·  Punkty  kotwiczenia  i  podnoszenia

Drukarka  z  akcesoriami

Urządzenie  do  renowacji  rur.  Nadaje  się  do  ustawienia  maks.  siła  uciągu  

pozwalająca  na  utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min.

OLS  —  system  łącza  OMAC.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  diagnostyka.

12  V

PRĘDKOŚĆ PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU

Elektroniczne  obejście  instrumentu

037

2  x  Ø  600  mm

CHŁODZENIE

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX PRĘDKOŚCI

KARMIENIE

Pilot  radiowy.  W  komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  długości  

5  m.

Bezpieczny  hamulec  hydrauliczny

Wbudowana  nawijarka  szpuli  z  automatycznym  nawijaniem  liny

082

107

STARTOWY

38  mm *

1000m

Zmotoryzowany  gumowy  system  gąsienicowy.  W  komplecie  z  przednim  pługiem  

hydraulicznym  i  zdalnym  sterowaniem  radiowym  dla  układu  gąsienicowego  i  operacji  

ciągnięcia  maszyny.

11250  kg

600  kN

4,5  m/min /  5,5  m/min  

13,5  m/min*

150  kN /  160  kN

97  kW /  105  kW

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

Kabestany  stalowe  wielorowkowe  

Panel  sterowania  z  wbudowanym  przyrządem  elektronicznym  DEG  4.0  -  7''  duży  graficzny  

kolorowy  wyświetlacz  i  port  USB  Metalowa  obudowa

Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  wagowych

Cztery  regulowane  stabilizatory  hydrauliczne

UP600  MAKSYMALNY UCIĄG 600 KN

Wciągarka  hydrauliczna  600  kN.  Przystosowana do ciągnięcia jednej liny przy układaniu 
podziemnych kabli przesyłowych i renowacji  rur.

069,5

MOC

POJEMNOŚĆ  LINY STALOWEJ: 

Ø 32  mm

Ø  38  mm

Zdalne  sterowanie  za  pomocą  kabla.  W  komplecie  z  elektrycznym  joystickiem  do  

sterowania  kierunkiem  ciągnięcia  i  potencjometrem  do  regulacji  prędkości.

Układ  chłodzenia  oleju

051.3

KAPSTANY 

MAKSYMALNA  ŚREDNICA LINY 

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys 

WAGA  (BEZ  LINY)

www.omac-italy.pl
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WCIĄGARKI HYDRAULICZNE
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LINA  MAKSYMALNA

KONFIGURACJA

12  mm

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

KAPSTANY

MAKSYMALNA  

SIŁA  20  kN

2  x  Ø  200  mm

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  65  m/min

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

·
·

·

·

·

1625-0  •  ks.  00-2222www.omac-italy.pl

PARAMETRY  WCIĄGANIACECHY

ZWIJARKA SILNIK

WCIĄGARKA  HYDRAULICZNA

·

·

·

·
·

2  x  Ø  200  mm

PRĘDKOŚĆ PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU

700  metrów

20  kN

wysuwana  samozaładowcza

8  mm

7  kN

165

MOC

037.2

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  LINY  NYLONOWEJ.

CHŁODZENIE

2810x1370x1175mm

069.2

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys

LINA  NYLONOWA  Ø  12  mm

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE

TYP

107

LINA  STALOWA  Ř  8  mm

WAGA  (BEZ  LINY)

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX PRĘDKOŚCI

12  mm 21  m/min  65  

m/min

STARTOWY

ZASILANIE

700  kg

500  metrów

003 Pojedyncza  oś  amortyzowana,  regulowany  dyszel  z  hamulcem  postojowym  i  

światłami  przystosowany  do  holowania  po  drogach  z  prędkością  do  80  km/h  

Homologacja  -  brak  rejestracji 

Silnik  wysokoprężny  chłodzony  powietrzem  z  rozruchem  elektrycznym  Hydrauliczne  

podnoszenie-opuszczanie  ramienia  nawijarki.

Cylinder  +  Dźwignia  sterująca.

Kompaktowy  pilot  na  kabel.  Długość  kabla  =  10  m  Urządzenie  elektroniczne  z  

portem  USB,  do  zapisywania  danych  wyciągu.

Drukarka  z  akcesoriami.

OLS  —  system  łącza  OMAC.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  diagnostyka.

P20.U  MAKSYMALNY UCIĄG  20 KN

Wciągarka hydrauliczna 20 kN. Przystosowany do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych 
kabli transmisyjnych i przewodów światłowodowych.

KAPSTANY

POJEMNOŚĆ:

benzyna
15  kW

powietrze elektryczny  z  

akumulatorem  12  V

Kabestany  stalowe  wielorowkowe 

Panel  kontrolny  wyposażony  w  dynamometr,  preselektor  maksymalnej  siły  uciągu  oraz  licznik  

metrów

Metalowa  osłona  zabezpieczająca  silnik  i  hydraulikę  

Hamulec  hydrauliczny  z  ujemnym  hamulcem  

Chłodzenie  oleju  

Przedni  krążek  linowy  prowadzący  przystosowany  do  ciągnięcia  kabli  podziemnych  

Zewnętrzna  nawijarka  szpuli  z  automatycznym  zwijaczem  liny  i  wysuwaną  szpulą.     

Pojedyncza  sztywna  oś  i  regulowany  dyszel  przystosowany  do  holowania  z  małą  

prędkością  w  miejscu  pracy  

Stabilizatory  mechaniczne

Punkty  kotwienia  i  podnoszenia

028.3

069,5

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  LINY  STALOWEJ.

www.omac-italy.pl


LINA  MAKSYMALNA

KONFIGURACJA

13  mm

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

KAPSTANY

MAKSYMALNA  

SIŁA  30  kN

2  x  Ø  250  m

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  70  m/min

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

·

·

·

·

·

·

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

CECHY PARAMETRY  WCIĄGANIA

SILNIK

WCIĄGARKA  HYDRAULICZNA

23 1633-0  •  ks.  00-22www.omac-italy.pl

·

·

·

·

·

KAPSTANY 2  x  Ø  250  m

007

40  mm

CHŁODZENIE

082

107

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  LINY

1350  kg

038.1

diesel

047

PRĘDKOŚĆ PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU

26  kW /  18,8  kW

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  ŁĄCZENIA

048

7

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX PRĘDKOŚCI

ZASILANIE

WAGA  (BEZ  LINY)

*

12  V

029

MOC

30  kN 

20  m/min /  11  m/min 

 70  m/min 

 10  kN /  8  kN

13  mm

ROWKI  NA  KABSTANY

3340x1610x1600mm

STARTOWY

*

woda

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys

Stalowe  kabestany  wielorowkowe  

Panel  kontrolny  z  wbudowanym  przyrządem  elektronicznym  

Duży,  kolorowy  wyświetlacz  graficzny  DEG  4,0  -  7''  oraz  port  USB  

Metalowa  osłona  ochronna  na  silniku  i  częściach  hydraulicznych      

Elektroniczne  obejście  przyrządów  

Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  wagowych  

Bezpieczeństwo  hamulec  hydrauliczny  ujemny  

Układ  chłodzenia  oleju  

Przedni  krążek  linowy  prowadzący  przystosowany do ciągnięcia kabli   podziemnych                  

Ramiona  szpuli  z  automatycznym  nawijaczem  liny  i  hydraulicznym  układem  

podnoszenia  przystosowane  do  szpuli  o  max.  Ø  1400  mm  

Pojedyncza  sztywna  oś,  regulowany  dyszel  i  ręczny  hamulec  postojowy  

przystosowane  do  holowania  z  małą  prędkością  w  miejscu  pracy  

Cztery  regulowane  stabilizatory  mechaniczne  ·  

Punkty  kotwiczenia  i  podnoszenia

P30.U  MAKSYMALNY  UCIĄG  30 KN

Wciągarka hydrauliczna 30 kN. Przystosowana do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych kabli 
transmisyjnych i przewodów światłowodowych.

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE

037.2

*

Podwozie  z  amortyzowaną  osią,  hamulcem  najazdowym  i  dyszlem  do  

holowania  po  drogach  

Chłodzony  wodą  silnik  diesla.  Moc  =  27  -  36  kW  -  emisja  końcowa  Stage  V  

UE  dla  zwiększonej  wydajności  

Kompaktowy  pilot  zdalnego  sterowania  na  kablu.  Długość  kabla  =  10m       

Pilot  radiowy.  W  komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  długości  

5  m.  

Drukarka  z  akcesoriami

Urządzenie  do  renowacji  rur.  Nadaje                                                                                                                  się  do  ustawienia  maks.  siła  uciągu  

pozwalająca  na  utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min.   

2  stabilizatory  hydrauliczne  po  stronie  ciągnącej  2  stabilizatory  hydrauliczne  

po  stronie  nawijarki  

Zmotoryzowana  gumowa  gąsienica,  w  komplecie  z  przednim  pługiem  

hydraulicznym  i  pilotem  radiowym  do  gąsienicy  i  operacji  ciągnięcia  

maszyny  

OLS  -  OMAC  Link  System .  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  

diagnostyka.

069,5

051.3

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

www.omac-italy.pl


WCIĄGARKA HYDRAULICZNA   

www.omac-italy.pl 24 1645-0  •  ks.  00-22

·

·

·

·
·

·

·

·

MAKSYMALNE CIĄGNIĘCIE

007

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX PRĘDKOŚCI

CHŁODZENIE

082

diesel

Podwozie  z  amortyzowaną  osią,  hamulcem  najazdowym  i  dyszlem  do  holowania  po  

051.3

ROWKI  NA  KABSTANY

29  kW /  36  kW

*

drogach.

037.2      Kompaktowy  pilot  na  kablu.  Długość  kabla  =  10  m  038.1

107

PRĘDKOŚĆ PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  ŁĄCZENIA

ZASILANIE

WAGA  (BEZ  LINY)

12  V

047

MOC

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

50  kN 

14  m/min /  19  m/min 

60  m/min  

12  kN /  15  kN

STARTOWY

*

woda

2  x Ø   325  mm

7

16  mm

45  mm 

3590  x  1640  x  1830  mm 

1500  kg

Stalowe  kabestany  wielorowkowe  

Panel  kontrolny  z  wbudowanym  przyrządem  elektronicznym  

Duży,  kolorowy  wyświetlacz  graficzny  DEG  4,0  -  7''  oraz  port  USB  

Metalowa  osłona  ochronna  na  silniku  i  częściach  hydraulicznych  

Elektroniczne  obejście  przyrządów  

Bezobsługowy system  odczytu  czujników  wagowych  

Bezpieczeństwo  hamulec  hydrauliczny  ujemny  

Układ  chłodzenia  oleju  

Przedni  krążek  linowy prowadzący przystosowany do ciągnięcia  kabli  podziemnych  

Ramiona  szpuli  z  automatycznym  nawijaczem  liny  i  hydraulicznym  układem  

podnoszenia  przystosowane  do  szpuli  o  max.  Ø  1400  mm 

Pojedyncza  sztywna  oś,  regulowany  dyszel  holowniczy  i  ręczny  hamulec  

postojowy  przystosowane  do  holowania  z  małą  prędkością  w  miejscu  pracy 

2  stabilizatory  mechaniczne  po  stronie  ciągnącej  

2  stabilizatory  hydrauliczne  po  stronie  nawijarki  Punkty  kotwiczenia  i  podnoszenia

069,5

KAPSTANY

*

Pilot radiowy. W komplecie z wyświetlaczem i  kablem zapasowym o długości 5 m.  

Drukarka  z  akcesoriami.

Urządzenie  do  renowacji  rur.  Nadaje  się  do  ustawienia  maks.  siła  uciągu  

pozwalająca  na  utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min.    

2  stabilizatory  hydrauliczne  po  stronie  ciągnącej  

Zmotoryzowana  gumowa  gąsienica,  w  komplecie  z  przednim  pługiem  

hydraulicznym  i  zdalnym  sterowaniem  radiowym  dla  gąsienicy  i  operacji  

ciągnięcia  maszyny  

OLS  -  OMAC  Link  System.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  diagnostyka.

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  LINY

Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.
*

16  m/min

KONFIGURACJA

LINA  MAKSYMALNA

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

KAPSTANY

MAKSYMALNY  

UCIĄG  50  kN

2  x  Ø 325  mm

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  60  m/min

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

·

·

·

·

·

P50.U MAKSYMALNY UCIĄG  50 KN

Wciągarka hydrauliczna  50 kN. Przystosowana do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych kabli 
transmisyjnych i przewodów światłowodowych.

PARAMETRY  WCIĄGANIA

SILNIK

CECHY

www.omac-italy.pl


WCIĄGARKA HYDRAULICZNA   

www.omac-italy.pl 1671-1  •  ks.  00-2225

·

·
·
·
·

·

007

CHŁODZENIE

069,5

diesel

51  kW /  51  kW

047

ZASILANIE

*

12  V

082

107

MOC

100  kN 

15  m/min /  15  m/min  

65  m/min  

23  kN /  23  kN

2  x  Ø 400  mm

8

20  mm

50  mm 

4345  x  2165  x  2000  mm 

2750  kg

STARTOWY

*

woda

KAPSTANY ROWKI  NA  

KABSTANY MAKSYMALNA  

ŚREDNICA  LINY

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  
ŁĄCZENIA

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys 

WAGA  (BEZ  LINY)

Stalowe  kabestany  wielorowkowe  

Panel  kontrolny  z  wbudowanym  przyrządem  elektronicznym  

Duży,  kolorowy  wyświetlacz  graficzny  DEG  4,0  -  7''  oraz  port  USB  

Metalowa  osłona  ochronna  na  silniku  i  częściach  hydraulicznych  

Elektroniczne  obejście  przyrządów  

Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  wagowych  

Bezpieczeństwo  hamulec  hydrauliczny  ujemny  

Układ  chłodzenia  oleju  

Przedni  krążek linowy prowadzący przystosowany do ciągnięcia  kabli  podziemnych  

Ramiona  szpuli  z  automatycznym  nawijaczem  liny  i  hydraulicznym  układem  

podnoszenia  przystosowane  do  szpuli  o  max.  Ø  1600  mm 

Pojedyncza  sztywna  oś,  regulowany  dyszel  holowniczy  i  ręczny  hamulec  

postojowy  przystosowane  do  holowania  z  małą  prędkością  w  miejscu  pracy  

2  stabilizatory  mechaniczne  po  stronie  ciągnącej  

2  stabilizatory  hydrauliczne  po  stronie  nawijarki  

Punkty  kotwiczenia  i  podnoszenia

037

*

Podwozie  z  amortyzowaną  osią,  hamulcem  najazdowym  i  dyszlem  do  

holowania  po  drogach  (bez  homologacji). 

Zdalne  sterowanie  za  pomocą  kabla.  W  komplecie  z  elektrycznym  

joystickiem  do  sterowania  kierunkiem  ciągnięcia  i  potencjometrem  do  

regulacji  prędkości. Długość  kabla  =  10  m.

Pilot  radiowy.  W  komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  

długości  5  m.                                                                                                                 

Drukarka  z  akcesoriami.

Urządzenie  do  renowacji  rur.  Nadaje  się  do  ustawienia  maks.  siła  uciągu  

pozwalająca  na  utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min. 

2  stabilizatory  hydrauliczne  po  stronie  ciągnącej  

Zmotoryzowana  gumowa  gąsienica,  w  komplecie  z  przednim  pługiem  

hydraulicznym  i  zdalnym  sterowaniem  radiowym  dla  gąsienicy  i  operacji  

ciągnięcia  maszyny  

OLS  -  OMAC  Link  System.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  

diagnostyka.

038.1

051.3

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE PRĘDKOŚĆ 

PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX PRĘDKOŚCI 

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

20  mm

KONFIGURACJA

LINA  MAKSYMALNA

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

KAPSTANY

MAKSYMALNA  

SIŁA  100  kN

2  x Ø  400  mm

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  65  m/min

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

·
·

·

·
·

·
·

P100.U MAKSYMALNY UCIĄG  100 KN

Wciągarka hydrauliczna 100  kN. Przystosowana do ciągnięcia jednej liny przy ukŁadaniu 
podziemnych kabli przesyŁowych i renowacji rur.

SILNIK

CECHY PARAMETRY  WCIĄGANIA

www.omac-italy.pl


WCIĄGARKA HYDRAULICZNA   

www.omac-italy.pl 1695-0  •  ks.  00-2226

·

·
·
·
·

·

KAPSTANY 2  x  Ø  525  mm

Stalowe  kabestany  wielorowkowe  Panel  kontrolny z wbudowanym  przyrządem  

elektronicznym  

Duży,  kolorowy  wyświetlacz  graficzny  DEG  4,0  -  7''  oraz  port  USB  

Metalowa  osłona  ochronna  na  silniku  i częściach  hydraulicznych  

Elektroniczne  obejście  przyrządów  

Bezobsługowy system odczytu czujników wagowych  

Bezpieczeństwo  hamulec  hydrauliczny  ujemny  

Układ  chłodzenia  oleju  
Przedni krążek linowy prowadzący przystosowany do  ciągnięcia kabli podziemnych  

Ramiona szpuli z automatycznym nawijaczem liny  i  hydraulicznym  układem  

podnoszenia  przystosowane do szpuli  o  max.  Ø 1600  mm 

Pojedyncza sztywna  oś,  regulowany  dyszel  holowniczy  i  ręczny  hamulec  postojowy  

przystosowany do holowania z małą prędkością  w  miejscu  pracy  

2  stabilizatory mechaniczne po stronie  ciągnącej  

2  stabilizatory hydrauliczne  po  stronie  nawijarki  

Punkty  kotwiczenia  i  podnoszenia

60  mm

STARTOWY

069,5

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  LINY

4700  kg

75  kW /  75  kW

PRĘDKOŚĆ PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU

woda

15  m/min  

55  m/min

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  ŁĄCZENIA

051.3

9

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX PRĘDKOŚCI

MOC

WAGA  (BEZ  LINY)

*

082

107

CHŁODZENIE

150  kN

24  mm

084

ROWKI  NA  KABSTANY

4650  x  2200  x  2400  mm

diesel

50  kN

12  V

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys

037

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE

038.1

ZASILANIE

Większe  ramię  nawijarki  szpuli  pasujące  do  szpuli  stalowej  o  średnicy  1900  
mm. Ładowność  =  2000  kg. 

Zdalne  sterowanie  za  pomocą  kabla.  W  komplecie  z  elektrycznym  
joystickiem  do  sterowania  kierunkiem  ciągnięcia i  potencjometrem do  
regulacji  prędkości. 
Długość kabla  =  10  m. 

Pilot  radiowy.  W  komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  
długości  5 m.  

Drukarka z akcesoriami.

Urządzenie do renowacji rur. Nadaje  się  do ustawienia maks.  siła  uciągu  
pozwalająca na utrzymanie  ustawionej siły nawet przy prędkości 0 m/min. 

Zmotoryzowany  system  gąsienic  gumowych,  wraz  z  przednim  pługiem  
hydraulicznym  i  pilotem  radiowym  do  systemu  gąsienic  i  operacji  ciągnięcia  
maszyny  

OLS  -  OMAC  Link  System.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  
diagnostyka.

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

24  mm
LINA  MAKSYMALNA

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

KAPSTANY

MAKSYMALNA  

SIŁA  150  kN

2  x  Ø  525  mm

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  55  m/min

KONFIGURACJA

Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.
Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.

·

·

·

·

·

·

·

P150.U  MAKS.  UCIĄG  150  KN

Ściągacz  hydrauliczny  150  kN.  Przystosowany  do  ciągnięcia  jednej  liny  przy  układaniu  podziemnych  
kabli  przesyłowych  i  renowacji  rur.

CECHY PARAMETRY  WCIĄGANIA

SILNIK

www.omac-italy.pl


WCIĄGARKA HYDRAULICZNA   

www.omac-italy.pl 27 1212-0  •  ks.  00-22

·

·
·

·

·

WAGA  (BEZ  LINY) 6800  kg

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ

MOC

107

10

STARTOWY

Stalowe  kabestany  wielorowkowe  

Panel  kontrolny  z  wbudowanym  przyrządem  elektronicznym  

Duży,  kolorowy  wyświetlacz  graficzny  DEG  4,0  -  7''  oraz  port  USB  

Metalowa  osłona  ochronna  na  silniku  i  częściach  hydraulicznych  

Elektroniczne  obejście  przyrządów  

Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  wagowych  

Bezpieczeństwo  hamulec  hydrauliczny  ujemny  

Układ  chłodzenia  oleju  

Przedni  krążek  linowy  prowadzący  przystosowany do ciągnięcia kabli  podziemnych  

Ramiona  szpuli  z  automatycznym  nawijaczem  liny  i  hydraulicznym  układem  

podnoszenia  przystosowane  do  szpuli  o  max.  Ø 1600  mm  

Pojedyncza  sztywna  oś,  regulowany  dyszel  i  ręczny  hamulec  postojowy  

przystosowany  do  holowania  z  małą  prędkością  w  miejscu  pracy  

4  stabilizatory  hydrauliczne  

Punkty  kotwiczenia  i  podnoszenia

069,5

ROWKI  NA  KABSTANY

24  mm

diesel

037

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  ŁĄCZENIA

5700  x  2240  x  2220  mm

woda

051.3

ZASILANIE

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys

PRĘDKOŚĆ PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU

2  x  Ø  600  mm

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX PRĘDKOŚCI

97  kW /  105  kW

*

CHŁODZENIE

70  mm

084

KAPSTANY 200  kN

13  m/min /  15  m/min  

40  m/min

69  kN /  75  kN

12  V

Większe  ramię  nawijarki  szpuli  pasujące  do  szpuli  stalowej  o  średnicy  1900  
mm.
Ładowność  =  2000  kg. 
Zdalne  sterowanie  za  pomocą  kabla.  W  komplecie  z  elektrycznym  
joystickiem  do  sterowania  kierunkiem  ciągnięcia  i  potencjometrem  do  
regulacji  prędkości. 
Długość  kabla  = 10  m. 

Pilot  radiowy.  W  komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  
długości  5  m.  

Drukarka z Akcesoriami.
Urządzenie do renowacji rur. Nadaje się do ustawienia maks. siła uciągu  

pozwalająca na utrzymanie ustawionej siły nawet  przy  prędkości 0 m/min. 

Zmotoryzowany System gąsienic gumowych,  wraz z przednim pługiem  

hydraulicznym i pilotem radiowym do systemu gąsienic i operacji ciągnięcia  

maszyny  

OLS - OMAC Link System. Geolokalizacja GPS + zdalny monitoring i diagnostyka.

038.1

082

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  LINY

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

24  mm
LINA  MAKSYMALNA

KONFIGURACJA

KAPSTANY

MAKSYMALNA  

SIŁA  200  kN

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

2  x  Ø  600  mm

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  40  m/min

Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.
Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.

·

·

*

·

·

·

·

·

P200.U  MAKSYMALNY UCIĄG  200  KN

Wciągarka hydrauliczna 200 kN. Przystosowana do ciągnięcia jednej liny przy układaniu 
podziemnych kabli przesyłowych i renowacji rur.

CECHY PARAMETRY  WCIĄGANIA

SILNIK

www.omac-italy.pl


WCIĄGARKA HYDRAULICZNA   

www.omac-italy.pl 1226-0  •  ks.  00-2228

·

·

·

·

WAGA  (BEZ  LINY) 7700  kg

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ

MOC *

038.1

Urządzenie  do  renowacji  rur.  Nadaje  się  do  ustawienia  maks.  siła  uciągu  

pozwalająca  na  utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min.

11

069,5

STARTOWY

Stalowe  kabestany  wielorowkowe  

Panel  kontrolny  z  wbudowanym  przyrządem  elektronicznym  Duży,  kolorowy  

wyświetlacz  graficzny  DEG  4,0  -  7''  oraz  port  USB  

Metalowa  osłona  ochronna  na  silniku  i  częściach  hydraulicznych  

Elektroniczne  obejście  przyrządów  Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  

wagowych  

Bezpieczeństwo  hamulec  hydrauliczny  ujemny  

Układ  chłodzenia  oleju  

Przedni  krążek  linowy  prowadzący  przystosowany  do  ciągnięcia kabli  podziemnych  

Ramiona  szpuli  z  automatycznym  nawijaczem  liny  i  hydraulicznym  układem  

podnoszenia  przystosowane  do  szpuli  o  max.  Ø  2200  mm  

Pojedyncza  sztywna  oś,  regulowany  dyszel  holowniczy  i  ręczny  hamulec  

postojowy  przystosowany  do  holowania  z  małą  prędkością  w  miejscu  pracy 

 4  stabilizatory  hydrauliczne  

Punkty  kotwiczenia  i  podnoszenia

ROWKI  NA  KABSTANY

32  mm

diesel

082

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  ŁĄCZENIA

Długość  kabla  =  10  m.

6025x2430x2275mm

woda

Drukarka  z  akcesoriami.

Zmotoryzowany  system  gąsienic  gumowych,  wraz  z  przednim  pługiem  

hydraulicznym  i  zdalnym  sterowaniem  radiowym  dla  systemu  gąsienic  i  operacji  

ciągnięcia  maszyny  OLS  -  OMAC  Link  System.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  

monitoring  i  diagnostyka.107

ZASILANIE

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys

PRĘDKOŚĆ PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU

2  x  Ø  600  mm

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX  PRĘDKOŚCI

130  kW /  130  kW

*

CHŁODZENIE

65  mm

037 Zdalne  sterowanie  za  pomocą  kabla.  W  komplecie  z  elektrycznym  joystickiem  do  

sterowania  kierunkiem  ciągnięcia  i  potencjometrem  do  regulacji  prędkości.

KAPSTANY

051.3

400  kN

10  m/min /  10  m/min  

40  m/min

90  kN /  90  kN

24  V

Pilot  radiowy.  W  komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  

długości  5  m

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  LINY

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

KAPSTANY

MAKSYMALNA  

SIŁA  400  kN

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

32  mm

KONFIGURACJA

LINA  MAKSYMALNA

2  x  Ø  600  mm

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  40  m/min

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

·

·
·

·
·
·

·

·

P400.U MAKS.UCIĄG  400 KN

Wciągarka hydrauliczna 400 kN. Przystosowana do ciągnięcia jednej liny przy układaniu 
podziemnych kabli przesyłowych i renowacji rur.

SILNIK

CECHY PARAMETRY  WCIĄGANIA

www.omac-italy.pl


36  mm

KONFIGURACJA

KAPSTANY

MAKSYMALNA  

SIŁA  600  kN

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

2  x  Ø  600  mm

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  40  m/min

LINA  MAKSYMALNA

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

70  mm

MOC

2  x  Ø  600  mm

*

038.1

11500  kg

STARTOWY

Stalowe  kabestany  wielorowkowe  Panel  kontrolny  z  wbudowanym  przyrządem  

elektronicznym  

Duży,  kolorowy  wyświetlacz  graficzny  DEG  4,0  -  7''  oraz  port  USB  

Metalowa  osłona  ochronna  na  silniku  i  częściach  hydraulicznych  

Elektroniczne  obejście  przyrządów  

Bezobsługowy  system  odczytu  czujników  wagowych  

Bezpieczeństwo  hamulec  hydrauliczny  ujemny  

Układ  chłodzenia  oleju  

Przedni  krążek  linowy  prowadzący  przystosowany do ciągnięcia kabli  podziemnych  

Ramiona  szpuli  z  automatycznym  nawijaczem  liny  i  hydraulicznym  układem  

podnoszenia  przystosowane  do  szpuli  o  max.  Ø 2200  mm  

Pojedyncza  sztywna  oś,  regulowany  dyszel  holowniczy  i  ręczny  hamulec  

postojowy  przystosowany  do  holowania  z  małą  prędkością  w  miejscu  pracy  

4  stabilizatory  hydrauliczne  

Punkty  kotwiczenia  i  podnoszenia

069,5

PRĘDKOŚĆ  PRZY  MAKSYMALNYM  UCIĄGU
*

diesel

082

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX PRĘDKOŚCI

11
*

woda

107

ZASILANIE

36  mm

7480  x  2450  x  2645  mm

CHŁODZENIE

130  kW /  130  kW

KAPSTANY ROWKI  NA  

KABSTANY MAKSYMALNA  

ŚREDNICA  LINY

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  
ŁĄCZENIA

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys 

WAGA  (BEZ  LINY)

037

051.3

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE
600  kN 

6  m/min /  6  m/min 

 40  m/min /  40  m/min

80  kN

24  V

Zdalne  sterowanie  za  pomocą  kabla.  W  komplecie  z  elektrycznym  joystickiem  do  

sterowania  kierunkiem  ciągnięcia  i  potencjometrem  do  regulacji  prędkości. 

Długość  kabla  =  10  m. 

Pilot  radiowy.  W  komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  

długości  5  m

Drukarka  z  akcesoriami.

Urządzenie  do  renowacji  rur.  Nadaje  się  do  ustawienia  maks.  siła  uciągu  

pozwalająca  na  utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min. 

Zmotoryzowany  system  gąsienic  gumowych,  wraz  z  przednim  pługiem  

hydraulicznym  i  pilotem  radiowym  do  systemu  gąsienic  i  operacji  

ciągnięcia  maszyny  

OLS  -  OMAC  Link  System.  Geolokalizacja  GPS  +  zdalny  monitoring  i  diagnostyka.

·

·

·

·

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA   

P600.U  MAKS.  UCIĄG  600  KN

Wciągarka hydrauliczna  600  kN.  Przystosowana  do  ciągnięcia  jednej  liny  przy  układaniu  podziemnych  
kabli  przesyłowych  i  renowacji  rur.

SILNIK

CECHY PARAMETRY  WCIĄGANIA

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

·

·

·
·

·

·

·
·

29 1230-0  •  ks.  00-22www.omac-italy.pl
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ODZYSKIWANIE
WYCIĄGARKA  HYDRAULICZNA
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URZĄDZENIA  OPCJONALNE

Ø  80  mm

KAPSTANY

MAKSYMALNA  

SIŁA  100  kN

1  x  Ø  350-650  mm

KONFIGURACJA

MAKSYMALNA  

PRĘDKOŚĆ  19  m/min

KABEL  MAKS

*
Zgodnie  z  dyrektywą  WE  97/68/WE  z  późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami.

WYMIARY  dł.  x  szer.  x  wys 4000  x  2200  x  1800  mm

60  kN /  90  kN*

12  V

Podwozie  z  amortyzowaną  osią  tandemową,  hamulcem  najazdowym  i  dyszlem  do  

100  kN

holowania  po  drogach 

011.4       Dodatkowy  obwód  hydrauliczny..  W  komplecie  z  3  wyjściami  do  zasilania  nożyc hydr. , 

pompy  wodnej  i  siłownika  hydraulicznego  wysięgnika.  Natężenie  przepływu  =  25  I/min  

-  Ciśnienie  robocze  =  200  bar.

Drukarka  z  akcesoriami.

MAKSYMALNE  CIĄGNIĘCIE

ZASILANIE

Długość  kabla  =  10  m.

Układ  chłodzenia  oleju  

Nr  2  hydrauliczne  rolki  napinające.

038.1

·  Punkty  kotwiczenia  i  podnoszenia.

MAKSYMALNA  ŚREDNICA  KABLA PRĘDKOŚĆ PRZY MAKSYMALNYM UCIĄGU

005.2

MOC

Pilot  radiowy.  W  komplecie  z  wyświetlaczem  i  kablem  zapasowym  o  długości  

5  m.

·  Sztywna  oś  tandemowa,  regulowany  dyszel  holowniczy  i  ręczny  hamulec  postojowy  

przystosowane  do  holowania  z  małą  prędkością  w  miejscu  pracy.

067

1  x  Ø  350  -  650  mm

12  m/min /  17  m/min*  19  m/

min

Panel  kontrolny  wyposażony  w  dynamometr,  preselektor  maksymalnej  siły  uciągu  oraz  
licznik  metrów.

SIŁA UCIĄGU PRZY MAX  PRĘDKOŚCI

STARTOWY

42  kW /  55  kW*

Podpora  w  komplecie  z  wciągnikiem  łańcuchowym.  Nadaje  się  do  podnoszenia  i  opuszczania  

wysięgnika  teleskopowego  (opcja  067).

Metaliczna  osłona.

069.2

80  mm

Woda

WAGA  (BEZ  LINY) 2700  kg

Zdalne  sterowanie  za  pomocą  kabla.  W  komplecie  z  elektrycznym  joystickiem  do  

sterowania  kierunkiem  ciągnięcia  i  potencjometrem  do  regulacji  prędkości.

Bezpieczny  hamulec  hydrauliczny.

CHŁODZENIE

Stalowy  kabestan  z  dużymi  rowkami  z  elementami  antypoślizgowymi.

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ

Wysięgnik  teleskopowy  do  odzyskania  kabla.  W  komplecie  z  górnym  i  dolnym  

kwadrantem  rolki.

4  stabilizatory  mechaniczne.

068.3

diesel

KAPSTANY

Instrument  elektroniczny  DEG  4.0.  Wyposażony  w  duży  kolorowy  wyświetlacz  

graficzny  oraz  port  USB  do  rejestracji  parametrów  pracy.

037

069,5

·

·

WYCIĄGARKA HYDRAULICZNA

UPR100 MAKSYMALNY UCIĄG 100  KN

Wyciągarka hydrauliczna 100 kN. Nadaje się do usuwania starych lub zbędnych zbrojonych kabli 
telefonicznych o średnicy do 80  mm.

PARAMETRY  WCIĄGANIA

SILNIK

CECHY

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

·
·

·

·
·
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URZĄDZENIA  STANDARDOWE

www.omac-italy.pl 33
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•

•

·

•

·

·

•

·

Oprogramowanie  dostarczone  do  obsługi  przechowywanych  danych

Autodiagnostyka  po  uruchomieniu  maszyny

Harmonogramy  konserwacji  i  alerty

Wysoka  dokładność  i  niezawodność  dzięki  systemowi  czujników  wagowych  i  

Odczyt  i  rejestracja  siły  ciągnięcia  w  czasie  rzeczywistym,  alarm  maksymalnego  ciągnięcia,  prędkość  

i  długość  kabla/przewodu ·  Tryb  ZOOM

      Maksymalne  ustawienie  siły  uciągu

Elektroniczne  parametry  silnika

Poziom  paliwa

Ekran  dotykowy  typu  rezystancyjnego,  który  można  obsługiwać  w  rękawiczkach,  intuicyjny  oraz  

łatwy  w  konfiguracji  i  przeglądaniu

Pamięć  o  dużej  pojemności:  ponad  200  km  linii

Wyświetlanie  parametrów  pracy  (siła,  prędkość,  pokonany  dystans  i  czas,  jaki  upłynął)

enkoderów 

             Port  USB  do  pobierania/wysyłania  danych

Strona  pomocy  na  pokładzie

Duży  (7'')  kolorowy  wyświetlacz  graficzny,  wbudowany  w  główny  panel  sterujący

·
·
·

•

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

D300-0  •  rew.  01-2234www.omac-italy.pl

CECHY

FUNKCJE

REJESTRATOR   CYFROWY   WBUDOWANY        W E WSZYSTKIE    MASZYNY- W STANDARDZIE

WBUDOWANY  CYFROWY  ODCZYT  DANYCH

•

·

www.omac-italy.pl


Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

Niezawodność

Brak  wpływu  na  wartości  prędkości  
i  temperatur

Wysoka  precyzja

Wysokie bezpieczeństwo operatora

Bezobsługowy

Wysokie  zabezpieczenie  przewodu

Bezpośredni  odczyt  siły  
ciągnącej/napinającej  

podczas  operacji

Trwałość i

Monitorowanie  bez  przerwy

www.omac-italy.pl 35

SIŁA

Elektroniczne  ogniwo  obciążeniowe Odczyt  wbudowanych  danych  Omac  Digital

ELEKTRONICZNY  ODCZYT  TENSOMETRYCZNY
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DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE  
MASZYN
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ODBICIE  LUSTRZANE

WBUDOWANY  ROUTER  GENERUJE  LOKALNĄ  SIEĆ  WI-FI  (BRAK  DANYCH

WYMAGANY)

WYŚWIETL  ODBICIE  NA  SMARTFONACH

POBIERZ  NAGRYWANIA  I  USTAWIENIA  MASZYNY  NA  SMARTFONY

NIEOGRANICZONE  LOKALNE  POŁĄCZENIA  WI-FI

ZDALNY  MONITORING  I  DIAGNOSTYKA
ZDALNY  ODCZYT  PARAMETRÓW  PRACY  MASZYNY  W  CZASIE  PRACY ODCZYT  ZDALNEJ  DIAGNOSTYKI  

MASZYNY  W  CZASIE  PRACY PORT  CAN  DO  ZDALNEGO  MONITOROWANIA  ELEKTRONICZNYCH  PARAMETRÓW  

SILNIKA  WYSOKOPRĘŻNEGO

ZDALNE  USTAWIANIE  PARAMETRÓW
ZDALNE  USTAWIANIE  PARAMETRÓW  MASZYNY

NOWA  AKTUALIZACJA  WERSJI  OPROGRAMOWANIA  FIRMOWEGO

ZDALNA  KONFIGURACJA  MASZYNY

ZDALNA  KONSERWACJA  I  ROZWIĄZYWANIE  PROBLEMÓW

ZDALNY  DOSTĘP  DO  HARMONOGRAMÓW  KONSERWACJI  MASZYN

OSTRZEŻENIA  DOTYCZĄCE  KONSERWACJI

ZDALNE  WŁĄCZANIE  LUB  WYŁĄCZANIE  OKREŚLONYCH  FUNKCJI

OLS  JEST  DOSTARCZANE  DO  WSZYSTKICH  NOWYCH  MASZYN  OMAC  4.0  ORAZ  NA ISTNIEJĄCE  MASZYNY  (NA 

ŻYCZENIE KLIENTA )

GEOLOKALIZACJA  GPS
WBUDOWANY  GPS  UMOŻLIWIA  ZDALNY  DOSTĘP  DO  POZYCJI  FLOTY  W  CZASIE  RZECZYWISTYM  

NIŻSZE KOSZTY  UBEZPIECZEŃ

MNIEJSZE  RYZYKO  KRADZIEŻY

Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.
Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.

www.omac-italy.pl 38 D290-0  •  rew.  01-22

MASZYNY  OMAC  ZAWSZE  BYŁY  WYPOSAŻONE  WE  WBUDOWANY  CYFROWY  ODCZYT  I  REJESTRATOR

NAJNOWSZA  I  NAJPOTĘŻNIEJSZA  EWOLUCJA  ZDALNEGO  MASTERINGU,

MONITOROWANIE  I  LOKALIZACJA  FLOTY  MASZYN

OLS  -  SYSTEM  ŁĄCZA  OMAC

www.omac-italy.pl


·
•

·

•·

PILOT  ZDALNEGO  STEROWANIA

ZDALNE  STEROWANIE  RADIOWE

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

ZDALNE  STEROWANIE

39 D362-0  •  rew.  01-22www.omac-italy.pl

• Minijoystick  do  sterowania  obrotami  kabestanów

Regulacja  prędkości

01  Wyświetlacz  do  odczytu  siły  uciągu,  licznika  i  prędkościomierza.

02  Uruchamianie/zatrzymywanie  silnika.
03  Akcelerator  silnika. 

04  Regulacja  siły  naciągu  (tylko  w  maszynie  z  opcją  082).

037
Zdalne sterowanie za pomocą kabla. Pasuje do maszyn typu „puller”. 

Sterowanie jest kompletne  z:

• Regulacja prędkości  

•        Przycisk  zatrzymania awaryjnego
Kabel zapasowy do podłączenia pilota radiowego do maszyny w przypadku awarii radia

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

038
Zdalne  sterowanie  radiowe  pasujące  do  maszyn  typu  „puller”.  Maksymalny  

zasięg  działania:  do  100  m.

W  komplecie  ze  sterowaniem  radiowym:    

Mini joystick  do  sterowania  obrotami  kabestanów

(Niekompatybilny  z  opcją  maszyny  082).

Kabel  zapasowy  do  podłączenia  sterowania  radiowego  do  maszyny  w  
przypadku  awarii  radia

Wyświetlacz  do  odczytu  siły  uciągu,  licznika  i  prędkościomierza.

037.2
Kompaktowy  pilot  na  kabel.  Pasuje  do  maszyn  typu  „puller”. Przyciski  

pociągnij/zwolnij  i  przycisk  zatrzymania  awaryjnego.  10-metrowy  kabel  

połączeniowy.

·  Przycisk  zatrzymania  awaryjnego

038.1
Zdalne  sterowanie  radiowe  pasujące  do  maszyn  typu  Ɉpullerɇ.  Maksymalny  

zasięg  dziaŁania:  do  100  m.

W  komplecie  z  radio-sterowaniem  znajdują  się:  

·  Dwa  przyciski  do  sterowania  obrotami  kabestanów

•  Regulacja  prędkości  obrotowej   

•  Przycisk  zatrzymania  awaryjnego  

•  10-metrowy przewód

przyłączeniowy

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

01  Wyświetlacz do odczytu siły uciągu, licznika i prędkościomierza.

02     Uruchamianie/zatrzymywanie  silnika.

03  Przyspieszacz            silnika. 

04  Regulacja  siły naciągu  (tylko  w  maszynie  z  opcją  082).

www.omac-italy.pl


CECHY

·

·

·

·

·
·

·

·

WCIĄGARKA NA GĄSIENICACH

UP100 3200x1700x1900mm

1920kg  

2025kg  

4130kg  

5330kg  

8360kg4650  x  2200  x  2400  mm

MAKSYMALNA  PRĘDKOŚĆ P50.U

WAGA  CAŁKOWITA

MAKSYMALNE  NACHYLENIE

2550  x  1650  x  1450  mm

75%

MINIMALNY  PROMIEŃ  ZWROTU       4,5  m  

OBCIĄŻENIE

P100.U

2600x1300x1600mm

P150.U

4200  x  2100  x  1950  mm

PRĘDKOŚĆ Regulowana  

1,5  km/h

P30.U

System gąsienicowy umożliwia jazdę po stromym terenie, wykonywanie skrętów w wąskiej przestrzeni. 

Przenoszenie  mocy  zapewnia  obwód  hydrauliczny  ściągacza. Samoczynne  negatywne  hamulce  

postojowe.

Ruch  odwracalny.

Sterowanie  radiowe.

Lemiesz  sterowany  hydraulicznie  po  stronie  ciągnącej,  do  zakotwiczenia  maszyny.

Stabilizatory    tylne.

Przednie  i  tylne  haki  do  holowania   maszyny.

051.3
Wciągarka na gąsienicach . Gumowe gąsienice o wysokiej wytrzymałości.

WYMIARY  DxSxW

Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

PARAMETRY

www.omac-italy.pl 40 O051-3•  wer.  13-22
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F276,60

-

1500 /  2000  

400 /  700

WAGA WYSIĘGNIKA

3000 /  4000

GŁĘBOKOŚĆ  STUDNI

F277.40

55

mm

205

60 -

MAKSYMALNA  SIŁA  CIĄGNIĘCIA

500 /  2000  

500 /  2000 -F276.100

Wymienne,  demontowalne  i  otwierane  centrowania  do  rur  śr.  80,  100,  120  i  150  mm  (standard  dla  mod.  F277  i  F278).

-

0 /  1500  

100 /  2000

201

120

REZERWA  KABLA

2000

(A  min./maks.)

50

F278.20

206

mm

800 /  1500

daN

1000 /  2000  

0 /  1500

20000F276.200

Rozpórka  teleskopowa  z  kołem  pasowym  do  odsunięcia  ściągacza  od  włazu.

200

1000 /  1400  

1000 /  1500

202

kg  
150

150

3000 /  4000F278.40

ODLEGŁOŚĆ OD RURY

55

Dodatkowe  ramię  reakcyjne.

M

60
400 /  700

SZEROKOŚĆ WYSIĘGNIKA  (C)

F276

Drążek  teleskopowy  do  wciągania  liny  wewnątrz  dołów.  System  prowadzący  z  rolką  obracającą  się  o  360°.

F277

Drążek  teleskopowy  do  wciągania  liny  wewnątrz  dołów.  System  prowadzący  z  rolką  obracającą  się  o  360°.  Wyposażone  w  demontowalne  centrowania  pasujące  do  rur  
o średnicach  80,  100,  120  i  150  mm.

F278

Wysięgnik  teleskopowy  do  prowadzenia  liny  stalowej  wewnątrz  dołów.  System  prowadzący  z  rolką  obracającą  się  o  360°.  Wyposażony  w  urządzenie  rolkowe  do  

uzyskiwania  zapasu  kabla  oraz  demontowalne  centrowania  pasujące  do  rur  o  średnicy  80,  100,  120  i  150  mm.

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

2000

1000 /  1500  

1400 /  1800

Sterowanie  hydrauliczne  wysuwania  drążka  (tylko  dla  mod.  F276  i  F277).

F277.20

350

2,5  

3,0

mm

204

200 -

6000 /  10000  

10000 /  15000

(B  min./maks.)

100

Ramię  reakcyjne  (90°  względem  liny  pociągowej).

80

Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.
Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.

E110-0  •  rew.  11-22www.omac-italy.pl 41

F276  -  F277  -  F278
Wysięgniki  teleskopowe  do  układania  kabli  podziemnych.  Zamontowane  na  odpowiednio  rozmieszczonych  ściągaczach  pozwalają  na  wciąganie  liny  

stalowej  do  wnętrza  studzienek. Wykonane  ze  stali  ocynkowanej/malowanej,  pręty  można  łatwo  zdemontować,  aby  ułatwić  transport.  Drążek  

teleskopowy  do  wciągania  liny  wewnątrz  dołów. System  prowadzący  z  rolką  obracającą  się  o  360°.

WYSIĘGNIKI  TELESKOPOWE 

www.omac-italy.pl
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HYDRAULICZNY
    PIESEK KABLOWY
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Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

0-8  kN benzyna  

5,88  kW /  8  KM

090

F306.08.SP

powietrze

0,75x0,50x0,60m  
65kg

078.1     Węże elastyczne o długości 10 m. POT-1 Siła  ciągu/trakcja

zwiększona do 12 kN, prędkość 0 –17 m/min.

800  mm

5  m 

1,30x0,35x0,80m  

200kg

lina 

20 l/min

SIŁA PCHAJĄCA

PRĘDKOŚĆ PCHANIA ŚREDNICA 
KABLA (MIN-MAKS)   

DŁUGOŚĆ  PROWADNICY 

DŁUGOŚĆ  WĘŻY

WYMIARY  DxSxW

WAGA

0-20  m/min

Agregat  hydrauliczny  z  silnikiem  benzynowym  i  układem  hydraulicznym,  który  umożliwia  

regulację  za  pomocą  zaworu  sterującego  siły  pchania  (od  0  do  max)  i  prędkości  

pchania.  W  komplecie  z  kółkami  i  uchwytami. 

Elastyczne  węże  o  długości  5  m  do  podłączenia  zespołu  kabel-popychacz  do  zasilacza.

418

150  bar

ZASILANIE

MOC

CHŁODZENIE

STARTOWY

MAKSYMALNY PRZEPŁYW OLEJU 

MAKSYMALNE CIŚNIENIE 

WYMIARY  DxSxW

WAGA

090.1  

028.3  

Agregat  wyposażony  w  jednofazowy  silnik  elektryczny  220  V.     

Agregat wyposażony w trójfazowy silnik elektryczny 380  V.     

Jednostka napędowa z chłodzonym powietrzem silnikiem Diesla. 

Zespół popychacza kabla wraz z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie.

F224.08

MASZYNY  DO  PRZECIĄGANIA  KABLI

ZASILACZ

F224  SIŁA  CIĄGNIĘCIA  0-8  KN
Piesek kablowy  napędzany  agregatem  hydraulicznym.  Nadaje  się  do  układania  kabli  podziemnych  w  długich  przewodach  i w  trudnych  

warunkach. Podczas  pracy  w  połączeniu  ze  ściągaczem  zmniejsza  naprężenie  kabla.  Większe  odległości  można  pokonywać  za  pomocą  

więcej  niż  jednej  maszyny  do  przepychania  kabli.  Ta  kompaktowa  maszyna  może  być  umieszczona  w  małych  pomieszczeniach  i  może  

być  zdalnie  sterowana  (do  15  m)  dzięki  oddzielnemu  zasilaczowi  podłączonemu  za  pomocą  węży.

·

·

PIESEK KABLOWY

· Zespół wciągarki kabli wykonany ze spawanej elektrycznie stalowej ramy z   uchwytami 
do kotwienia i podnoszenia. 

· Jedna para gąsienic z gąsienicami górnymi i sterowanymi     hydraulicznie
·Rewersyjny silnik hydrauliczny do obsługi gąsiebnic . Silnik wyposażony jest w szybko-
złącza do podłączenia agregatu za pomocą elastycznych węży.

  

URZĄDZENIA  OPCJONALNE

www.omac-italy.pl E510-2  •  rew.  11-2244

PIESEK KABLOWY   F224.08 AGREGAT F306.08.SP

40-150 mm

www.omac-italy.pl


Osiągi  maszyny  bez  wyposażenia  opcjonalnego,  na  poziomie  morza  i  temperaturze  20°C.
Wymiary  i  masy  podano  bez  urządzeń  opcjonalnych.  Wszystkie  dane  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.  Obrazy  i  rysunki  mają  jedynie  charakter  poglądowy.

•

•

Wciągarka musi  być   wyposażona  w  urządzenie  „cumujące”  do  renowacji  rur  przystosowane  do  ustawienia  max.  siła  uciągu  pozwalająca  na  
utrzymanie  ustawionej  siły  nawet  przy  prędkości  0  m/min  –  Opt.  082  
N°01 Zawór blokujący synchronizację między  każdym  pieskiem kablowym  F224 a  jego agregatem hydraulicznym  F306.08.SP  –  Opt. PPS N°01 Elektryczny 
kabel połączeniowy między maszyną ściągającą  a  pierwszym agregatem  hydraulicznym  oraz  między  wszystkimi  agregatami  hydraulicznymi. (Długości kabli 
do potwierdzenia  przez Klienta)- Opt. CAV-2    N°01 

•

          ɋ                   N°01 Przycisk  awaryjny  na  każdym  zasilaczu  hydraulicznym.           
          Manometr hydrauliczny można zamontować na każdym piesku kablowym  , aby odczytać ciśnienie układu popychającego na kablu.

System  synchronizacji  składa  się  z:  
  
•                  N°01Zestaw Synchronizacji  montowany na wciągarce  

E509-0•  rew.  00-2245www.omac-italy.pl

F224
Piesek kablowy   F224  jest  zasilany  z  oddzielnego  zasilacza  hydraulicznego  F306.08.SP.
Agregaty  hydrauliczne  F306.08.SP  mogą  być  połączone  elektrycznie  i  synchronizowane  między  sobą  oraz  z  maszyną  wciągającą  za  
pomocą  systemu  synchronizacji.

Maszyna  ściągająca  jest  „Masterem”  w  systemie  synchronizacji.
Gdy  pieski kablowe  są  gotowe  i  podłączone,  wciągarka  uruchamia  i  zatrzymuje  pieski kablowe,  a  prędkość  piesków kablowych  jest  
regulowana  w  zależności  od  prędkości  wciągarki.

System  synchronizacji  wyposażony  jest  w  przyciski  awaryjne,  po  jednym  na  każdym  zasilaczu  hydraulicznym,  w  celu  zatrzymania  
całego  systemu  (wciągarka  +  piesek kablowy )  w  nagłych  przypadkach.
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