
ST300  OZ

TRIME®

TUNEL  DEZYNFEKUJĄCY

MIST

Zaprojektowany  dla  750/1200  osób  na  godzinę
•Przejdź  przez  tunel  dezynfekujący

Drobno  nebulizowana  woda



TRIME®

X-Mist  ST300  OZ

X-MIST  ST300  OZ  to  automatycznie  aktywowany  tunel  dezynfekujący,  który  jest  w  stanie  zredukować  obciążenie  bakteryjne  
wirusami  dzięki  nebulizacji  roztworu  ozonu  stabilizowanego  w  wodzie.

Jak to działa?
Modele  X-MIST  ST  to  automatycznie  odkażający  tunel  kontroli  dostępu.  Solidna  konstrukcja  z  malowanej  i  ocynkowanej  blachy,  
przezroczyste  boczne  panele  widokowe  z  rampami  i  łatwy  dostęp  również  dla  wózków  inwalidzkich  i  osób  o  ograniczonej  
sprawności  ruchowej.
7 dysz  rozpylają  na  ludzi  roztwór  wody  i  ozonu.  TRIME  stosuje  system  TERSANO  SAO,  Stabilizowany  Wodny  Ozon.  System  jest  
bezpieczny  i  certyfikowany  dla  ludzi.  Test  ASTM  certyfikował  dezaktywację  bakterii  na  poziomie  5  log  (99,999%)  na  odsłoniętych  
powierzchniach,  nawet  w  żywności.
Osoby  wchodzące  do  tunelu  są  wystawione  na  działanie  mgły  przez  3–5  sekund.  Ozon  jest  szybko  i  łatwo  dezynfekowany  na  
wszystkich  odsłoniętych  powierzchniach  bez  ryzyka.  Precyzyjna  nebulizacja,  aby  uniknąć  efektu  mokrego  i  zmniejszyć  zużycie  wody

Zalety  systemu  Tersano  SAO:
 •  Eliminuje  zarazki,  zapachy,  plamy,  pleśń  i  pleśń. 
•  Szybko  zabija  wirusy  i   bakterie,  w  tym  E.coli,  Salmonella,  MRSA  i  inne. 
•  Bezpieczny  i  skuteczny,  bez  toksyn,  czynników  rakotwórczych  i  pozostałości  chemicznych.

Zalety  
• Zmniejsza  ryzyko  zakażenia COVID-19  i  wszystkimi  szkodliwymi  wirusami;
• Przejście  przez  tunel  dezynfekcyjny  przeznaczony  dla  750/1200  osób  na  godzinę; 
•  System  automatyczny  sterowany  fotokomórkami; 
• Solidna  konstrukcja  łatwa  w  transporcie  i  uruchomieniu;

MIST

Pompa  hydrauliczna

Układ  natryskowy

Konsumpcja  wody

Waga  całkowita

Wymiary

Wymiary  transportowe

Połączenie

Środek  dezynfekujący

 7 ze stali nierdzewnej  dysz  300µm

100  barów  –  60  l/h  –  0,55  kW

Stabilizowany  wodny  ozon 

Wodociąg  1”  gaz  -  Wtyczka  elektryczna  CEE  16A  220V 

2950  x  1280  x  2500  wys.  mm 

4650  x  1280  x  2550  wys.  mm

640  kg

1,0  l/min

ST300  OZ

Firma  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  specyfikacji  technicznych,  elementów  i  projektu  bez  uprzedzenia.  Zdjęcia  produktów  mają  charakter  wyłącznie  poglądowy.




