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Para standardowych tarcz.
Para tarcz wyposażonych w łożyska kulkowe.
Kołowrotek wzmocniony, wykonany z kwadratowej rurki 
(o 30% cięższy od standardowej wersji).

F162
Spawana i malowana rolka stalowa. 
URZĄDZENIA OPCJONALNE

02 
03 
05 

Para standardowych tarcz.
Para tarcz wyposażonych w łożyska kulkowe. 
Rdzeń bębna pokryty blachą stalową.

F164
Spawany i malowany stalowy stożkowy bęben z otwieranym bokiem. 

URZĄDZENIA OPCJONALNE

Wymiary
mm

Waga 
(bez liny)

A B C D E F kg
F162.075 750 530 460 245 50 38
F162.110 1100 560 460 570 420 50 66
F162.140 1400 560 460 570 420 50 105
F162.160 1600 560 460 570 420 50 120
F162.190 1900 560 460 570 420 50 140
F162.220 2200 1560 1400 1010 420 100 950

Wymiary
mm

Waga
(bez liny)

A B C D E F kg
F164.075 750 530 460 245 50 50
F164.110 1100 560 460 570 420 50 85
F164.140 1400 560 460 570 420 50 115
F164.160 1600 560 460 570 420 50 130
F164.190 1900 560 460 570 420 50 220
F164.220 2200 1310 1170 1010 420 100 1050

POJEMNOŚĆ SZPULI (metry liny)
średnica liny (mm) F162.060

F164.060
F162.110
F164.110

F162.140
F164.140

F162.160
F164.160

F162.190
F164.190

F162.220
F164.220

6 2000 6300 13000 17000 25000 -
7 1500 4500 9000 12000 18000 -
8 1200 3500 6000 5500 14000 -
9 900 2800 5400 7500 11000 -
10 800 2300 4400 6000 9000 33000
11 500 1900 3600 5000 7500 31000
12 450 1600 3000 4200 6000 22000
13 400 1400 2600 3600 5400 19000
14 300 1250 2200 3000 4600 16000
16 250 1000 1700 2400 3500 13000
18 - 800 1300 1900 2800 10000
20 - 650 1100 1600 2200 8000
22 - 500 900 1200 1900 6000
24 - - 750 1000 1500 5000
26 - - 650 900 1300 4500
28 - - 560 800 1100 4000
30 - - 490 700 1000 3500
32 - - 430 600 850 3000

STALOWE BĘBNY DO LIN




