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S LUB 10 to specjalny §rodek smarny do instalacji $wiattowodowych do kabli min i
mikro z maszyna do wdmuchiwania. Jest to wodna emulsja réznego rodzaju
polimerow.

S LUB 10 to produkt na bazie wody o wysokiej wydajnosci lubrykantu. To radykalnie
zmniejsza tarcie. S LUB to biala ciecz o malej lepkosci.

S LUB 10 doskonale przylegaja do powierzchni kabla lub wewnetrznej powierzchni
rury. Pozostawia bardzo cienka warstewke lubrykantu i nie tworzy efektu klejenia.

Uzycie produktu: Wstepne smarowanie kabli 1 kanalow

Zaproponowana uzywana iloéci dla 1000m:

: . s Jaka dtugos$¢ rury musi zostac
Srednica wewnetrzna Ilosci . ‘e . .
o rodukta uzupetniona (r6zne rodzaje miar dla
fury ‘emm p tych samych ilo$ci)
4 mm 8 ml 55-60 cm
8 mm 15 ml 30-35 cm
12 mm 22 ml 20-22 cm

Rzeczywiste ilodci mogg si¢ zmienia¢ ze wzgledu na stan rury lub trudnos¢ jej dlugodci.

Sposdb uzycia: Wstrzasnij butelkg przed uzyciem, a nastegpnie umies$¢ produkt w tubie.
Nastepnie wstepnie nasmaruj rur¢ kawatkiem gabki. Produkt nadaje si¢ réwniez do
wdmuchiwarki z dozownikiem oleju do smarowania wiékna podczas przepychania.

S LUB 10 moze by¢ réwniez przydatny do smarowania $wiattowodu przed lub po
wdmuchiwaniu maszyny. To zalezy od urzadzenia z zelaznym kolem lub gumowym
kolem.
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Specyfikacja techniczna:

Wyglad

Zapach

Lepkos¢

Ci¢zar wlasciwy
pH

Zapalnos¢
Temperatura pracy
Biodegradowalnos¢
Toksyczny

|
Q
C

Biata ciecz o niewielkiej lepkosci

brak

15 sekundowy test kubkiem Ford'a o §rednicy 4 mm
przy 20C°: 1,030 +- 0,03 gt/cm3

7,5 +-0,5

niepalny

-10° + 65° C.

Biodegradowalny w 90%

nietoksyczny
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